
一体式超声波物（液）位仪

产品名称 一体式超声波物（液）位仪

公司名称 大连博思曼仪器仪表有限公司

价格 .00/套

规格参数

公司地址 大连市高新区黄浦路512号

联系电话 86-041184821661 41184821661

产品详情

一体式超声波液物位计

 概述

bs3000a、bs3000b和bs3000c型超声波物（液）位仪是一种智能型非接触式物（液）位测量仪表。

产品具有自动功率调整，增益控制，温度补偿，采用先进的检测技术和计算技术，提高仪表的测量精度

，对干扰回波有抑制功能，保证测量结果的真实。产品可广泛用于各种液体的液位和固体的物位的测量

，也可用于距离的测量。

 

  技术参数

bs3000a一体式两线制超声波物（液）位仪              电源：dc-24v（24v～30v）
输出：4—20ma (两线制) 量程：0—15m 盲区：0.3—0.6m  分辨率：1mm 精确度：0.25%,0.5%
环境温度：-25℃—60℃ 防护等级：ip65 bs3000b一体式超声波物（液）位仪   电源：dc-24v、ac220v
输出：4—20ma、rs485  量程：0~20m 盲区：0.3—0.6m  精度：0.25%，0.5% 环境温度：-25℃—55℃ 
防护等级：ip65 分辨率：1mm bs3000c一体式耐腐超声波物（液）位仪  电源：ac-220v 、dc-24v
输出：4~20ma、rs485 量程：0~20m 控制：二路继电器  盲区：0.3—0.6m  精确度：0.25%、0.5%
环境温度：-25℃~55℃ 防护等级：ip65 分辨率：1mm 
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