
嘉兴EVA塑料熔融指数检测防火性能测试

产品名称 嘉兴EVA塑料熔融指数检测防火性能测试

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

   通用塑料：PE、PP、EEA、EVA、PVC等通用工程塑料：PS、HIPS、ABS、AAS、ACS、MBS、AS
、BS、PMMA等结构工程塑料：PA、POM、NORYL、PC、PET、PBT等耐高温工程塑料：PPO、PPS、P
SF、PAR等塑料合金：PC-ABS、PC-PRB、PC-PMMA等热塑性弹性体：TPR、TPU、TPE等

性能检测
理化性能、物理性能、化学性能、光学性能、环保性能、热学性能、可靠性能、电学性能、阻燃性能等
元素离子检测
金属元素、非金属元素、重金属、贵金属、离子、元素、稀土元素、放射性元素、营养元素硒等
理化性能检测 纯度、浓度、硬度、水分、灰分、PH值、比热容、导热系数、粘度、闪点、导热率、粘度
、细度、外观等 物理性能检测 尺寸、密度、硬度、穿刺性能、水蒸气透过率、耐磨、蠕变、拉伸心梗、
弯曲性能、冲击性能、压缩性能、剪切、摩擦、剥离强度等 可靠性能检测 湿热循环、高低温循环、
碎石冲击、 震动试验、跌落试验、防尘防水试验、电学性能、快速变试验、冷热冲击试验、冰水冲击、
落球冲击试验、防护等级、滚筒跌落、按键疲劳、插拔疲劳、寿命测试、降解试验等 老化性能检测 盐雾
试验(中性盐雾、性盐雾、交变盐雾及铜离子加速盐雾)、热空气老化、紫外老化、氙灯老化、臭氧老化
、碳弧灯老化、户外曝露试验、高温老化、低温老化、
SO2/SO3老化试验、H2S/SO2老化试验、耐试剂等 热学性能检测 熔融指数、热变形温度、维卡软化点、
玻璃化转变温度、熔点、热失重温度、低温脆化温度、线性热膨胀系数、导热性能等 有害物质检测
微生物、甲醛、重金属、ROHS、REACH检测、三聚氰、PAHs、增塑剂、卤素、石棉、VOC、TVOC等
阻燃防火测试
阻燃性能、防火性能、极限氧指数、垂直燃烧、水平燃烧、45°燃烧、CTI/PTI、灼热丝测试等

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

