
XME5000，福建百特，双输入液位显示控制仪

产品名称 XME5000，福建百特，双输入液位显示控制仪

公司名称 福州百特仪表有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市中原区

联系电话 0371-53789664

产品详情



XMR4000LB系列蓝屏无纸记录仪

XMR5000C系列彩色无纸记录仪

XMR6000QC系列真彩无纸记录仪

百特仪表操作器DFD506SFR智能操作器DFD5000系列百特工.. -DFD5000 DFD506SFR

百特工控DFDA56066SF操作器百特仪表DFDA5000后备操作器.. -DFDA5000 DFDA56066S

百特工控XMS5000速度显示表XMS5008FP -XMS5000 XMS5008FP

百特仪表XMLH606666百特工控XMLH6000流量积算仪 -XMLH6000 XMLH606666

百特工控XMLH5000流量积算仪 百特仪表XMLH5060666流量.. -XMLH5060666 XMLH5000

百特工控DFQ5000操作器 百特仪表DFQ566SF操作器 -DFQ566SF DFQ5000

XMJ5168P流量积算仪XMJ5000流量积算仪 -XMJ5000 XMJ5168P

百特工控DFQA7000 DFQA76666F后备操作器 -DFQA7000 DFQA76666F

百特工控XMD5000 XMD52208V巡检仪 -XMD5000 XMD52208V
产品简介：
★ 功能特点 ※ 输入信号 ●
两个输入端均可接收0-10mA，4-20mA，0-5V，1-5V信号，它们之间按键可切换，即设即用。 ●
两个输入端允许选择不同的输入信号和设置不同的信号量程。 ※ 双屏显示 ●
主屏显示液位差值。液位差值(△L)=液位1（PV1）- 液位2（PV2） ●
附屏可选择显示液位1、液位2、报警设定值或变送输出值。 ※ 四个液位差报警控制输出继电器
，其报警控制值、报警方式（上限报警/下限报警）、报警回差均可分别设定。 ※
液位差值隔离变送输出。 ●  10mA，4-20mA，0-5V，1-5V输出可设定。 ●
变送量程自由设定。 ※ 可带RS485/ RS232/Modem等隔离通讯接口。 ※
附加功能：可选双液位双光柱显示 ※ FBBUS-ASCII码协议与MODBUS-RTU协议可选(MODBUS-
RTU协议仅用于Modbus选项，接线方式与RS485相同).

 

选型指南

 

   

::产品简介::

  XME5000系列双输入液位差显示控制变送仪 ,百特仪表,百特工控， 
XME5000系列双输入液位差显示控制变送仪

XMH5000系列炉膛负压数显记录仪

XMGA7000系列多输入多输出间歇控制光柱数显高级PID调节器

六、智能液晶仪表

XMAY5000系列智能型液晶显示带曲线运行状态指示的通用PID调节器

XMY5000系列智能多通道液晶显示控制变送仪表

XMJY5000系列智能多通道液晶显示流量积算显示控制变送仪

XMLY5000系列智能防盗型四通道液晶显示补偿式流量积算显示控制变送仪

XMRY5000系列智能多通道无纸记录仪

XMJRY5000系列智能多通道液晶显示流量积算无纸记录仪

XMLRY5000系列智能防盗型四通道液晶显示补偿式流量积算无纸记录仪

七、无纸记录仪

XMR3000B系列单色无纸记录仪

 



  百特，XME5065600，双输入液位显示控制仪
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