
淮北市静音发电机出租/功率齐全

产品名称 淮北市静音发电机出租/功率齐全

公司名称 清亚机械设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 康明斯:23
k50:22
美国:21

公司地址 本市优质发电机出租租赁供应商

联系电话 13240007080 13240007080

产品详情
1000kw柴油发电机修理后磨合分为冷磨合和热磨合
1、1000kw柴油发电机冷磨合
冷磨合，是指1000kw柴油发电机在试验台上由电机或其他动力来带动曲轴进行工作，抵达对曲轴连杆组织、配气组织和其他动合作零件磨合的意图。在此过程中需求运用黏度小的机油，并且还可以对1000kw柴油发电机做故障检查，看是否有不正常响声、拉缸和漏气等。在冷磨合后，1000kw柴油发电机要把油底壳内的润滑油全部放净，并用清洗油进行清洗。
2、1000kw柴油发电机热磨合
热磨合，是指将1000kw柴油发电机装置完毕，并且经过详细检查后，1000kw柴油发电机经过无负荷与有负荷试验，进一步检查与调整机，使其具有良好动力性和经济性。各项技术指标符合空载磨合的要求后，再进行有载热磨合。这段时间一般为60h左右，1000kw柴油发电机操作人员也可根据具体情况而定。在加负载的过程中，要有一个负载由小到大逐渐增加的过程，直至1000kw柴油发电机达到有载热磨合的正常标准。
在此过程中应尽量注意检查机器零件的装置情况及合作件之间的空地是否恰当、建议1000kw柴油发电机工作是否均匀、活塞、活塞销、曲轴主轴承和连杆轴承等有无特别响声。
注意事项：1000kw柴油发电机在热磨合过程中，润滑油的温度要控制在65℃-75℃范围内，冷却水的温度应控制在70℃-80℃范围内。
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