
悬浮物污泥浓度计光电式污泥浓度计

产品名称 悬浮物污泥浓度计光电式污泥浓度计

公司名称 大连博思曼仪器仪表有限公司

价格 .00/套

规格参数

公司地址 大连市高新区黄浦路512号

联系电话 86-041184821661 41184821661

产品详情

悬浮物污泥浓度计

  产品概述

    bsls-100型光电污泥浓度计是为测量市政污水或工业废水处理过程中悬浮物（污泥）浓度而设计
的在线分析仪表。

    bsls-100型光电污泥浓度计由主机和传感器组成。传感器可以方便地安装在池内、排水管、压力
管道或自然水体中，bsls-100型光电污泥浓度计能自动补偿因污染而引起的干扰。传感器带有空气清洗功
能，能根据预先设置的时间自动定时清洗，从而大大降低了仪器维护的工作量。

 

 

技术参数

测量范围：0~25g/l

精确度：±1%fs

分辨率：0.01%

重复性：±1%

流速范围：0.3~3m/s

压力：≤10bar



供电电源：ac220v，50/60hz；dc24v

温度范围：-20~55℃

 

 

 

  技术特点

1、专利红外四光束检测原理

2、丹麦进口机壳，防护等级达到国际ip65

3、精度和稳定性高，抗干扰能力强

4、lcd液晶显示出mg/l、g/l和图形

5、现场标定简单

6、内置自动温度补偿

7、4~20ma标准电流信号，故障报警继电器输出

8、传感器外壳防护等级ip68，并可根据使用场合的特殊要求更换

 

  应用场合

城市污水处理厂：

初沉池、二沉池污水排泥控制；

污泥浓缩池；

污泥脱水加药自动控制；

回流污泥浓度检测

给水厂：

沉淀池污泥高度自动检测；

沉淀池自动排泥控制工业废水处理；

淤泥浓度检测矿浆、工业浆料浓度检测自然水体；

河流含沙量检测
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