
BYPG 系列数控便携移动式钢板抛丸预处理机

产品名称 BYPG 系列数控便携移动式钢板抛丸预处理机

公司名称 天津新技术产业园区北洋世纪焊接技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 加工定制:是
类型:移动式
作用对象:钢材抛丸清理机

公司地址 静海城东天津新技术产业园区天宇科技园

联系电话 18920306139 15222305463

产品详情

加工定制：是 类型：移动式 作用对象：钢材抛丸清理机
型号：BYPG 品牌：北洋世纪 抛丸量：200
外形尺寸：1950*720*1400（cm） 载重量：280-570（kg） 功率：21.25-36.25（w）

bypg系列数控便携移动式钢板抛丸预处理机

主要技术参数：

数据/型号 bypg-a bypg-b bypg-c
额定输入功率（kw） 36.25 21.25 21.25
窗口尺寸（mm0 600 600 300
行走方式 电动行走 电动行走 电动行走
行走速度（mm/min) 0.5-20 0.5-20 0.5-20
除尘方式 自除式、带反吹 自除式、带反吹 自除式、带反吹
最大抛丸投入量（kg) 200 200 200
钢丸直径（mm） ≤1.2 ≤1.4 ≤1.2
抛丸速度（m2/h） 250 75 100
最大表面处理等级（sa) ≥3 ≥3 ≥3
外形尺寸（mm) 1950*720*1400 2050*720*1400 1950*360*1400
重量（kg） 570 350 280

主要优势：

（和传统钢板预处理机相比）



1、抛丸过程中产生的大量粉尘能全部自动回收，并净化处理，所以可在生产车间下料工位直接使用，没
有建厂房和做设备基础等投资，可节省上百万的费用。

2、因为该设备功率很小，客户现有的供电变压器都能满足使用，无需变压器扩容，可节省几十万的费用
。

3、耗电量和钢丸损耗量是传统抛丸机的10%，每年可节省几十万的费用。

4、钢丸全部自动回收并循环使用，每平米仅消耗五克钢丸（使用钢丝切丸）。

5、使用灵活方便，占地面积小，易于移动运输，特别适合压力容器和钢结构行业在施工现场使用。

6、表面处理等级最高可达到3级以上标准，特别适合重度防腐要求。

7、通过调节行走速度，可得到不同等级的抛丸效果。

主要用途：

对平面钢板进行抛丸清理

主要目标客户：

机械制造

钢结构

压力容器

石化储罐

造船

海洋平台

造桥

工程机械

起重机
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