
JBS环保桥面防水涂料桥梁专用防潮涂料制造商

产品名称 JBS环保桥面防水涂料桥梁专用防潮涂料制造商

公司名称 广东众建新型材料有限公司

价格 200.00/件

规格参数 表干时间:4小时
不透水性:30min不透水
用量:1kg

公司地址 广州市白云区东平中路5号401B030

联系电话 17666668815 17666668815

产品详情

桥梁专用防潮涂料生产厂家防水材料该如何选择呢?哪里需防潮 一定要了解

先弄清楚家里到底哪一块务必防潮，简单的来讲就是洗手间的墙面地面、酒店厨房的墙面地面、务必设
置排水管道系统的阳台地面。如果您居住在一层，做上一层防潮得话，防潮的效果会更好一些。

一般洗手间的淋浴花洒和喷头的安裝高度在1.8米高，因而 防潮还需要追随确保这么高，要不然无法具备
防水的功能，并不是组装淋浴室的墙面仅需确保1.5米就行了，当然如果您不在乎一二百块钱的话，那样
把这里的防水也确保1.8米吧。

酒店厨房的防水关键要看哪些地方很容易和水发生关系，一般建议酒店厨房地面及墙壁上翻0.3米做防水
，在厨房水盆组装 的墙壁上翻1.5米设置地面防水 佳。二、防潮虽重要，更应高度重视生态环境保护 防
潮至关重要，但是生态环境保护更为重要。防水材料是涂抹在地砖和混凝土后面的，生态环境保护不环
境保护我们是看不出来，但是它有害物体会依据空隙慢慢地释放出来，那麼我家空气系数还会好么?時间
时间长了，会导致身体不适的症状，对我身体健康是十分不太好的。因而
，防水材料一定要去比较靠谱的制造商和装饰材料商那买，
好选择出名的品牌，注意它的合格这一类的凭证。三、特点不一样 都是有各好

根据防潮原塑料的特性，可以将它分为四类，亚克力板类、pc聚碳酸酯类、聚合物纤维材料类也统称JS
、柔性混凝土砂浆四种。他们独具特点，如pc聚碳酸酯类防水材料，具有特别好可塑性和延展性，倘若
仅仅从造成保护膜的效果看起来，就是各种建筑涂料中综合性能
为显出的，但而且也是有自身缺点，那就是受时间期限非常大，工程施工时间久，且价格较贵。

特别注意的是，由于产品特点非常好，目前销售市场的早就有许多嚷着pc聚碳酸酯广告牌子的假冒产品
，她们绝大多数并非纯pc聚碳酸酯，生态环境保护特点并非很好，但价格却下降出去，因而 在选择时一
定要留意;亚克力板防水材料，工程施工方便快捷、生态环境保护，涂层特点都比较好，价格适当，一般
家庭装修防潮上会采用这种建筑涂料;而JS是一种刚柔相济的防水材料，工程施工方便快捷、生态环境保



护无毒性，都是目前家庭装修防潮运用中人们都比较认可和极力推荐运用的类型;防水涂料类建筑涂料，
成保护膜时其抗拉强度高，此外和基层的结合很好，完工后就能马上黏贴瓷砖，比较节省工程施工時间
，而且价格也是相对更经济实用，但是它的缺点是因为属于弯曲刚度防潮原料，不适合极有可能存在混
凝土裂缝的新房装修。
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