
Zytel（ 杜邦PA6原色）一级代理商

产品名称 Zytel（ 杜邦PA6原色）一级代理商

公司名称 上海可域塑化有限公司

价格 .00/件

规格参数 杜邦:总代理
美国杜邦:中国官方

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号

联系电话 13611792699 13611792699

产品详情

PA6美国杜邦代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

PA6在日常用品中的应用

亚太聚酰胺玻纤增强材料具有良好的尺寸稳定性及低翘曲性、焊锡性及烤漆性、易喷涂、可过超声波焊
接、材料光泽度好，可染成各种鲜艳的颜色，为了满足在工业品方面的使用要求，增强聚酰胺材料应具
备以下要求：

1). 强度和耐久性，优良的刚性和耐热性的结合

2). 优化部件设计，优异的着能，表面外观，能够适用于复杂的结构成型，并帮助设计开发新造型产品

3). 良好的加工性，优异的流动性及热稳定性使材料加工条件*为宽松，使注塑件微型化

4). 较高的热稳定性，能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡

5). 广泛的温度和频率范围内恒定的电气性，确保装置设备的使用安全。

杜邦 Zytel PA6产品系列 

未增强尼龙6 PA6 7304 NC010         中等粘度

 

可域公司直供PA6美国杜邦7331J NC010         润滑级

可域公司直供PA6美国杜邦 7335F NC010         含核和润滑剂



可域公司直供PA6美国杜邦 FG7301 NC010 挤出级，食品级

可域公司直供PA6美国杜邦 ST7301 NC010 热稳定，超高韧性

可域公司直供PA6美国杜邦 ST7301 BK356 热稳定，超高韧性

可域公司直供PA6美国杜邦 FN727 BK230A 改性抗撞击，良好的柔韧性，挤出级

可域公司直供PA6美国杜邦 FN727 NC010A 改性抗撞击，良好的柔韧性，热稳定级

可域公司直供PA6美国杜邦 BM7300THS BK317 增韧级，热稳定级，吹塑成型

可域公司直供PA6美国杜邦 ST811HS NC010 橡胶抗冲击改性，热稳定，良好的柔韧性

可域公司直供PA6美国杜邦 ST811HS BK038 橡胶抗冲击改性，热稳定剂，加碳黑，挤出级

玻璃纤维增强尼龙6 

可域公司直供PA6美国杜邦 73G15L NC010 加15%玻璃纤维增强，润滑剂

可域公司直供PA6美国杜邦 73G15HSL BK363 加15%玻璃纤维增强，润滑剂，热稳定剂

可域公司直供PA6美国杜邦 BM73G15THS BK317 加15%玻璃纤维增强，润滑剂，热稳定剂，增韧级

可域公司直供PA6美国杜邦 73G30L NC010 加30%玻璃纤维增强，润滑剂

可域公司直供PA6美国杜邦 73G30T BK261 加30%玻璃纤维增强，抗撞击改性

可域公司直供PA6美国杜邦 73G30T NC010 加30%玻璃纤维增强，抗撞击改性

可域公司直供PA6美国杜邦 73G30HSL BK416 加30%玻璃纤维增强，热稳定，润滑剂，耐气候影响良好

可域公司直供PA6美国杜邦 73G30HSL NC010 加30%玻璃纤维增强，热稳定，润滑剂

可域公司直供PA6美国杜邦 73G30HSL BK261 加30%玻璃纤维增强，热稳定

可域公司直供PA6美国杜邦 73G35HSL BK262 加35%玻璃纤维增强，热稳定，润滑剂

可域公司直供PA6美国杜邦 73G45 BK263         加45%玻璃纤维增强，刚性高

可域公司直供PA6美国杜邦 73G45L NC010 加45%玻璃纤维增强，刚性高，润滑剂

可域公司直供PA6美国杜邦 73G50HSLA BK416 加50%玻璃纤维增强，热稳定剂，润滑剂

可域公司直供PA6美国杜邦 74G33J NC010 加33%玻璃纤维增强。

我司销售的美国杜邦型号众多，没能一一列出，如需了解美国杜邦PA66.POM.LCP.TPEE.PBT.TPEE更多更
全面型号 性能 用途 价格，请致电与我联系！
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