
耐海水色牢度检测

产品名称 耐海水色牢度检测

公司名称 深圳讯科标准技术服务有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数 品牌:讯科检测
所在地:深圳
供货总量:999

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 13684910979 13684910979

产品详情

耐海面水洗色牢度检验

相关介绍 

将一块纺织产品试件与二块单化学纤维贴衬纺织物或一种多化学纤维贴衬纺织物做成组成试件，渗入氯
化钠溶液中，挤压成型清除过多水溶液并放置于试验设备的二块平板电脑正中间，使其承担要求气体压
强。试件和贴衬纺织物分离干躁。根据深灰色样卡或仪器设备鉴定样品的掉色和贴衬布料的沾色。

检验项目： 

耐海面色牢度测试。 

应用领域 纺织产品、布料、服饰、建筑涂料、漆层等。

测试标准 

GB/T 5714-2019 纺织产品 水洗色牢度实验 耐海面水洗色牢度 

GOST R ISO 105-E02-2014 纺织产品. 水洗色牢度实验. 第E02一部分. 耐海面水洗色牢度的测定法 

DIN EN ISO 105-E02-2013 纺织产品.水洗色牢度实验.第E02一部分:耐海面浸水洗色牢度 

NF G07-013-2-2013 纺织产品.水洗色牢度实验.第E02一部分:耐海面水洗色牢度 

EN ISO 105-E02-2013 纺织产品.水洗色牢度实验.第E02一部分:耐海面浸水洗色牢度 



ISO 105-E02-2013 纺织产品.水洗色牢度实验.第E02一部分:耐海面水洗色牢度 

KS K ISO 105-E02-2010 纺织产品.水洗色牢度实验.第E02一部分:耐海面水洗色牢度

 JIS L0847-2004 耐海面水洗色牢度测试方法

 ISO 105-E02 CORR 1-2002 纺织产品.水洗色牢度实验.第E02一部分:耐海面水洗色牢度 

TCVN 5233-2002 纺织产品.水洗色牢度实验.第E02一部分:耐海面水洗色牢度 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

