
高分子增强复合防水片材检测

产品名称 高分子增强复合防水片材检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

检测介绍

高分子增强复合防水片材是以聚乙烯、乙烯-乙酸乙烯共聚物等高分子材料为主体材料，复合织物等为
保护或增强层制成的，用于屋面、室内、墙体、水工水利设施、地下工程等构筑物的防水、防潮以及各
类绿化种植屋面的防水片材。

检测项目

厚度、宽度、长度、外观质量、断裂拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、不透水性、低温弯折、加热伸
缩量、热空气老化、耐碱性、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、潮湿基面粘结强度、抗渗性
、剪切状态下的粘合性、游离甲醛、总挥发性有机物、等等

检测标准

GB/T 26518-2011高分子增强复合防水片材GB/T 528硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定GB/T
529硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)GB/T1690硫化橡胶或热塑性橡胶
耐液体试验方法GB/T3512硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验
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