
中山东凤LED显示屏维修 满足客户需求

产品名称 中山东凤LED显示屏维修 满足客户需求

公司名称 深圳市欣彩科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务宗旨:满足客户需求
响应时间:20分钟内
我们口号:修不好一分钱不收

公司地址 深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4
栋4楼

联系电话 0755-36871151 15820414847

产品详情
【维修故障】
LED显示屏花屏，黑屏，改不了字，播放图像不正常，LED显示屏部分不亮，LED全彩大屏幕通讯不了，全彩LED大屏幕图像错乱。
【服务项目】
LED单色门头走字屏，LED双色走字屏，室内外全彩LED显示屏，舞台租赁LED显示屏，户外广告LED大屏幕，会议LED大屏幕。
【服务内容】
LED屏故障维修、LED屏售后维护、LED屏改造升级、LED屏逐点校正、LED屏安装调试、LED屏清洁除尘、LED屏钢架制作、大屏幕转移安装、LED屏设备租赁、LED大屏幕现场指导等服务,LED显示屏制作。
【服务说明】
1.服务时间：24小时咨询预约(节假日不休)。
2.工程师接单后30分钟到达目的地（特殊情况除外）
3.所维修的电器按要求均可享受维修后整机保修90天，并提供正规保修单据和发票。
4.上门工程师着统一的工作服，持工作证件和收费手册上门服务。
【选择我们的理由】
速度快节假日不休，30分钟极速上门
配件保障严把质量关，从一级厂采购配件
明码标价无隐形消费，修不好不收费
保修期长所有维修项目均可享受维修后整机保修90天
正规企业正规工商注册企业，透明发票，杜绝黑维修
师傅专业所有师傅均经过专业培训，考试合格后持证上岗。
服务回访所有服务全回访，服务质量双保险
【收费标准】
① 根据故障大小、维修数量、明码实价，杜绝乱收费。
② 维修费用可参照上门工程师出示的服务手册。
③ 维修费用不包含配件，如需配件，可与师傅沟通帮代买。
④ 师傅上门检测后，如您主动放弃维修，需支付30元检测费



【我们的承诺】 
承诺一、我公司专业技术人员上门先检查故障;再报所需费用;双方同意;较后维修排除故障;不修不收维修费，使您无后顾之忧。 
承诺二、消费透明，严格按照统一核定的价目表收费，避免维修师傅乱收费损坏客户利益。 
承诺三、在选用配件方面，严把质量关，正规厂家配件，严格执行国家保修规定，保修期内出现同一问题免费维修。杜绝使用假冒伪劣配件。 
承诺四、在维修或安装作业方面，严格按维修程序及操作规程执行，确保维修质量。 
承诺五、所有经我中心修好的机器一律实行保修，维修好后给客户填写保修单。保修期为三个月，在保修期内如因维修质量或配件质量问题造成用户的机器再次出现故障，一律由我中心负责免费维修（只对维修故障区域负责）。
【服务流程】：咨询 — 报修 — 预约 — 上门 — 试验 — 检查(出示价格表) —维修 —验收承接政府机关、社会团体、公司、工厂、学校、医院等企事业单位的批量LED显示屏保养，可签订常年维护保养合同，提供快速抢修服务。
【公司介绍】
中山市欣彩科技有限公司是一家集研发、设计、生产、销售为一体的综合性企业，主要生产LED显示屏及智能照明产品。公司凭借先进的生产设备、行业内人才和技术精英的优势，并结合自身“求实、进取、创新、诚信为本”的经营理念，以及对产品精益求精的严谨态度，现以成为国内外有一定**的LED显示屏综合制造商。产品种类：户外LED全彩显色屏、室内LED全彩显示屏、LED异形显示屏、室内外LED双基色显色屏、LED单红、白、绿、蓝、黄、紫显示屏。适用范围：LED显示屏广泛应用于银行、证券、金融、交通（高速公路，火车站，飞机场，地铁等）、医院、体育场馆、酒店、娱乐等场所等
【LED显示屏的分类介绍】
在科技飞速发展的今天，LED的显示屏在我们的日常生活中随处可见，但主要用于商业和媒体广告投放，大型发布会、体育赛事、文化娱乐活动等，如平昌冬奥会闭幕式“北京八分钟”的冰屏等都是LED显示屏的类型。LED显示屏是一块块单元模板组成的，而一块块单元模板是由一颗颗LED灯珠组成的。面对众多的LED显示屏批发厂家我们该如何选择呢，下面让我们一起学习如何选择LED显示屏，首先让我们了解一下LED显示屏的分类。
LED电子显示屏是怎么归类，大体按照如下几种方式分类：
（1）按像素密度划分；
LED显示屏的像素密度指的是每平方米内有多少个像素点，用来区分不同点间距的LED显示屏，通常情况下点间距越小，像素就高，显示的视频效果也就越优异。
室内表贴像素点数：
P1.56全彩室内LED显示屏409600点/平方米
P2全彩室内LED显示屏250000点/平方米
P2.5全彩室内LED显示屏160000点/平方米
P2.6全彩室内LED显示屏147928点/平方米
P3全彩室内LED显示屏111111点/平方米
P3.2全彩室内LED显示屏97656点/平方米
P3.3全彩室内LED显示屏91827点/平方米
P3.91全彩室内LED显示屏65410点/平方米
P4全彩室内LED显示屏62500点/平方米
P4.81全彩室内LED显示屏43222点/平方米
P5全彩室内LED显示屏40000点/平方米
P5.95全彩室内LED显示屏28247点/平方米
P6全彩室内LED显示屏27777点/平方米
P6.67全彩室内LED显示屏22478点/平方米
P8全彩室内LED显示屏15625点/平方米
P10全彩室内LED显示屏10000点/平方米
户外屏的像素直径及像素点数户外显示屏的像素点和室内的像素点一致，目前户外LED显示屏像素*小为P3.91，应用于P3.91全彩户外租凭屏。
（2）按显示性能可分为；
视频显示屏：一般为全彩色显示屏，比如P4.81全彩户外租凭屏；
文本显示屏：一般为单基色显示屏，比如LEDP10单色屏；
图文显示屏：一般为双基色显示屏，又称LED双色屏；
特殊显示屏：一般为门头彩，比如Led门头全彩屏，采用P13.33户外表贴模组。
（3）按显示器件可分为；
LED数码显示屏：显示器件为7段码数码管，适于制作时钟屏、利率屏等，显示数字的电子显示屏。
LED点阵图文显示屏：显示器件是由许多均匀排列的发光二极管组成的点阵显示模块，适于播放文字、图像信息。比如3.75室内点阵单色板，5.0室内点阵单色板，3.75室内点阵双色板，5.0室内点阵双色板。
LED视频显示屏：显示器件是由许多发光二极管组成，可以显示视频、动画等各种视频文件。
常规型LED显示屏:采用钢结构将显示屏固定安装于一个位置。主要常见的有户外大型单立柱LED广告屏，以及车站里安装在墙壁上用来播放车次信息的单、双色LED显示屏等。
特殊LED显示屏：在设计时，研发部就考虑到市场的不同需求，设计出LED球形显示屏，LED镜子屏，LED圆柱形显示屏和LED异形显示屏。
四、led显示屏分类介绍—使用环境



1、半开放式空气幕的室内与室外之间，且亮度高，这种情况下可在户外使用，一般来说屏体是密封且用在屋顶或窗口。
2、室内屏面积点间距相对来说会比较小，价格也会比户外屏贵，所以一般都很小(十几平米)。而观看距离在几米之外，因为是在室内所以不用露天，屏体也就可以不用具备密封防水功能。3、户外显示屏面积通常来说会比较大，小的有十几个平方，大的有上百甚至几千个平方，点密度较稀且发光亮度在3000-6000cd/平米。在阳光直射条件观看距离数十米，因为是户外用的，所以必须要使用防水箱体，以防不确定的恶劣天气。大致上我们可以从以上这几点进行区分！
LED电子显示屏采用了低电压扫描驱动，具有耗电省、使用寿命长、成本低、亮度高、视角大、可视距离远、防水、规格品种多等优点，可以满足各种不同应用场景的需求，发展前景非常广阔，被公认为*具增长潜力也是发展*快的的LED应用市场。而在未来各项大型运动赛事等新增需求，都将促使LED显示屏的大规模发展。此外，已架设的大型LED显示屏幕每10年将历经一次换机潮，随着人们生活水平的提高，户外led显示屏将逐渐应用于各个行业。
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