
变压吸附用碳分子筛 分子筛

产品名称 变压吸附用碳分子筛 分子筛

公司名称 威海华泰分子筛有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:分子筛
提取气体类型:氮气
提取气体状态:气态

公司地址 山东省威海市文登区香山北路10-3号

联系电话 86 631 8988808 15866310088

产品详情

类型：分子筛 提取气体类型：氮气 提取气体状态：气态
应用领域：化工、医用、制药、食
品

作用原理：压缩 品牌：华泰

型号：CMS 外形尺寸：1.7-2.2（mm） 重量：1000（kg）
产品类型：全新

 碳分子筛（carbon molecular sieve）是20世纪七十年代发展起来的一种新型吸附剂，是一种优良的非极
性碳素材料，制氮碳分子筛(cms)用于在常温变压下分离空气富集氮气，比传统的深冷高压制氮工艺具有
投资费用少，产氮速度快,氮气成本低等优点。因此，它是目前用氮行业首选的变压吸附(简称p.s.a)空分
富氮吸附剂，这种氮气在化学工业、石油天然气工业、电子工业、食品工业、煤碳工业、医药工业、电
缆行业、金属热处理、运输及储存等方面广泛应用。

技术参数：

颗粒直径：1.8-2.0mm堆 比 重：630-660 g/l

吸附周期：2×60 s抗压强度：≥100 n/颗

型 号 吸附压力(mpa) 氮纯度(%) 产氮量(m3/mt.ht) 氮回收率(%)(n2/air)

cms-220 0.6 99.99 65 ≥21
99.9 120 ≥31
99.5 175 ≥40
99.0 260 ≥45
98.0 278 ≥46
97.0 338 ≥48



0.8 99.99 85 ≥21
99.9 165 ≥31
99.5 220 ≥40
99.0 280 ≥45
98.0 335 ≥46
97.0 375 ≥48
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