
热稳定PMMA法国阿科玛 V045 抗UV 耐刮擦 用于灯具照明

产品名称 热稳定PMMA法国阿科玛 V045 抗UV 耐刮擦
用于灯具照明

公司名称 深圳市绿点塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:PMMA
型号:V045
产地:法国阿科玛

公司地址 深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路
6 号智谷 C1 栋 213A

联系电话 0755-21047619 18819106372

产品详情

热稳定PMMA法国阿科玛 V045 抗UV 耐刮擦 用于灯具照明

PMMA法国阿科玛 V045物性信息：

基本信息黄卡编号 E39437-231434

E39437-231435
特性 尺寸稳定性良好

抗划伤性高

抗紫外线性能良好

良好的颜色稳定性

耐气候影响性能良好

耐热性，中等

https://v2.souwuxing.com/details?id=5c3c92dec3666e77908b9b20&type=1#
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清晰度，高

热稳定性，良好

收缩性低

无 BPA
用途 照明漫射器
机构评级 FDA 21 CFR 177.1010
RoHS 合规性 RoHS 合规
外观 半透明

不透明

可用颜色

清晰/透明
形式 粒子
加工方法 挤出

注射成型
物理性能额定值单位制测试方法比重 1.19

熔流率（熔体流动速率） (230°C/3.8 kg) 2.3

收缩率 - 流动 0.20 到 0.60

吸水率 (24 hr) 0.30

硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (M 级) 91

机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 3100

抗张强度 (屈服) 70.3

伸长率 (断裂) 6.0



弯曲模量 3100

弯曲强度 (屈服) 103

冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) 16

PMMA法国阿科玛供应商，V045，亚克力原料，抗UV亚克力，pmma V045
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