
地下室排烟风管耐火极限 长治市恩特建筑建材检测有限公司

产品名称 地下室排烟风管耐火极限
长治市恩特建筑建材检测有限公司

公司名称 北京细宇检测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 房山区窦店镇亚新路17号

联系电话 010-88355355 18600007559

产品详情

北京建筑材料检验研究院股份有限公司兹委托授权北京细宇检测科技有限公司在限定销售区域为河北省
、河南省、天津市内的建材类产品检测及不限定销售区域的特定产品防火材料、保温材料、混凝土及墙
体材料、塑料管材的产品检测。北京细宇检测科技有限公司所发信息中的质检由北京建筑材料检验研究
院股份有限公司检测、报告由北京建筑材料检验研究院股份有限公司出具。办理流程：企业邮寄送样→
北京细宇检测确认样品及企业资料→签订《检验委托合同书》→检测业务办理→实验室进行检验→实验
室出具检验报告→由北京细宇检测领取报告、→由北京细宇检测寄、筑构件的燃烧性能和耐火极限建筑
构件主要包括建筑内的墙、柱、梁、楼板、门、窗等,一般来讲,建筑构件的耐火性 能包括两部分内容:
一是构件的燃烧性能、二是构件的耐火极限耐火建筑构配件在火灾中起 着阻止火势蔓延、延长支撑时
间的作用。R600s°。试验开始后600s内试样的热释放总量( MJ)。 通常，我国把建筑构件按其燃烧性
能分为三类，即不燃性、难燃性和可燃性。
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