
灌木收割机改装三角履带轮沙漠收割不打滑

产品名称 灌木收割机改装三角履带轮沙漠收割不打滑

公司名称 山东亿首重工机械有限公司

价格 17000.00/套

规格参数 品牌:山东亿首重工
型号:根据轮胎型号改装
产地:山东德州

公司地址 山东省德州市宁津县津城街道西雒村（注册地址
）

联系电话 17663085796 17663085796

产品详情

防陷半链轨,属于与收割机配套的辅助机械,用于防止在土壤水分过大时收割机下陷.它包括由长半轴及其
两端刚性联接的短半轴构成的轴,轴上安装由横梁,横梁上的大套及其两侧的护板焊接成的支重台车架,支
重台车架上安装由轮,轮内的轴,轴承及密封件构成的支重轮总成和引导轮总成,支重轮总成,引导轮总成及
驱动轮外装履带板构成.它具有寿命长,效率高,装拆方便,维修费低,防陷能力强,前进阻力小等优点.

玉米打药机地隙高度1.8米，喷杆高度可以从0.5米升至3米，适合中低矮作物全生长周期的病虫草害作业
。

喷药架选用度钢连接、材料强度高、重量轻、耐颠簸。并且喷药架设计自动平衡装置使喷杆在作业时可
随地形平行不摇摆

过滤系统配有过滤网，不同等级的滤网，可实现对药液的分段过滤，防止喷头堵塞，使喷洒雾化效果达
到标准。
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