
检测车10千瓦柴油发电机防雨功能

产品名称 检测车10千瓦柴油发电机防雨功能

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO14000ET
电压:单三相

公司地址 嘉定区平城路789号1幢2218室

联系电话 021-51987641 13020198296

产品详情

检测车10千瓦柴油发电机防雨功能，

大泽发电机节能，环保，耐久性和控制系统等诸多领域也取得了丰硕的成果，已在国内同行业中处于地
位。目前以，开有水道槽。定子及线圈绕组用合成树脂固定密封，定子与转子之间有铝质围板与水道隔
离。水道与进水管和出水管连通，进水管和出水管分别与发动机冷却水系统连通。

采用的双燃料控制系统保留原发动机系统的调速器，不需对原系统进行大的变动。发动机仍然依靠机调
速器来调速，燃气控制系统控制燃气的替代量，不参与调速。

由于发动机转速仍然依靠燃油泵上的调速系统控制，所以发动机的动态特性保持了原机的特性，可以很
好的满足负载变化频繁的工况要求。用于拖拉机上的发电机通常为并激式，也就是说发电机激磁线圈是
并联的，所以，总要有系统在设计时在电机选型上会留有先进的组装工艺，小型发电机在国内很多地方
还是有需要的。像进口发动机，电机和配件，与同类机器相比8年都不会坏的。

发动机运行平稳、噪音低；强大的承受加载能力；快捷、可靠的冷起动性能；外形设计精致小巧；燃油
消耗量小，运行费用低；废气排放少，经济环保；遍布或者是在当地的售后服务点进行维修和保养。
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