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产品名称 防水涂料附着力检测 梅州市建材如何送检

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测区域:广东省及全国各地
检测资质:CMA资质
检测费用:按项目收费

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

防水涂料附着力检测 梅州市建材如何送检 防水材料检测标准：
《弹性体改性沥青防水卷料》GB18243-2008。 《塑性体沥青防水材料》GB18243-2008。
《聚氯防水卷材》GB12952-2003。 《氯化聚氯防水卷材》GB12953-2003。 《高分子防水卷材 第1部分
片材》GB18173.1-2006。 《改性沥青基聚胎防水卷材》GB18967-2009。
《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2003。 《聚合物水泥防水涂料》JC/T23445-2009。
《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T864-2008。 《水乳型沥青防水涂料》JC/T408-2005。
《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445-2001。 《高分子防水材料
第二部分：止水带》GB18173.2-2000。 《高分子防水材料 第三部分：遇水膨胀橡胶》GB18173.3-2002。
防水涂料附着力检测 梅州市建材如何送检 防水材料检测项目有哪些？ 防水材料是指建筑物围护结构中
，防渗透、渗漏和侵蚀的材料统称。防止雨水、地下水、工业和民用的给排水、腐蚀性液体以及空气中
的湿气、蒸气等侵入建筑物的材料。防水材料主要分为沥青类防水材料、橡胶塑料类防水材料、水泥类
防水材料、金属类防水材料等四大类，具体材料更是种类繁多。 防水涂料附着力检测
梅州市建材如何送检 华谨建筑材料检测机构可提供各种建筑材料，防水材料检测服务，高新技术企业，
集体所有制检测机构，，科研团队强大，实验室仪器齐全，7-15个工作日出具检测报告，检测报告，支
持扫码查询真伪，全国多家实验室分支，支持全国上门取样/寄样检测。实验室拥有众多大型仪器及各类
分析检测设备，研究所长期与各大企业、和科研院所保持合作伙伴关系，始终以科学研究为首任，以客
户为中心，不断提高自身综合检测能力和水平，致力于成为全国科学材料研发领域服务平台。检测费用
：免费初检，初检之后根据客户检测需求以及实验复杂程度进行报价。欢迎来电咨询。 
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