
SBS D1155 B 科腾

产品名称 SBS D1155 B 科腾

公司名称 东莞市越泰新材料有限公司

价格 25.00/件

规格参数 科腾:15 g/10 min
D1155:熔指10
日本:D1155 B

公司地址 东莞市樟木头莞樟路23号五号

联系电话 180-98275951 13450060513

产品详情

SBS D1155 B 科腾

  21.供应pc/abs fr3000德国拜耳 阻燃v-0光稳定性 易流动

     22.供应pc/abs fr110德国拜耳 注射品级 无卤阻燃v-0光稳定性良好

     用途：包装 家用货品 草坪和园林设备 片材 型材 电气/电子应用领域 电器用具 汽车内/外部零件
营业设备

     23.供应pc/abs pc-540奇美奇美 高耐热 阻燃v-0

     用途：笔记本电脑外壳 雷射印表机部件

     24.供应pc/abs pc-510奇美奇美 高流动 阻燃v-0 pet美国杜邦 415hp

     pet美国杜邦 530

     pet美国杜邦 530-bk

     pet美国杜邦 545

     pet美国杜邦 545bk

     pet美国杜邦 555

     pet美国杜邦 fr330



     pet美国杜邦 fr530 nc010

     pet美国杜邦 fr530-gy507

     pet美国杜邦 fr530-wt504

     pet美国杜邦 fr543 nc010

     pet美国杜邦 re9078 bk507 奇美奇美abs pa-709超高冲击强度 耐低温性 佳押管用(一般级)

     奇美奇美abs pa-726m通用级。

     奇美奇美abs pa-727电镀性佳 电镀级。

     奇美奇美abs pa-717c pa-747高冲击强度。

     奇美奇美abs pa-747超高冲击强度。

     奇美奇美abs pa-746 pa-746h高流动性 高冲击强度。

     奇美奇美abs pa-747s(本白)

     奇美奇美abs pa-747s(钛白)押出级 流动性佳。

     奇美奇美abs pa-756

     奇美奇美abs pa-756h高流动性 高刚性 高光泽性。

     奇美奇美abs pa-756s超高流动性 中冲击强度。

     奇美奇美abs pa-757高刚性 高光泽性 中冲击强度 通用级。

     奇美奇美abs pa-758高透明性。

     高阻燃abs奇美奇美pa-7、 奇美奇美abs pa-7、 pa-7、b pa-7、g耐光性，耐热性 防火级ul94 1/10”
v-0，1/8”5va。

     奇美奇美abs pa-765

     防火abs 765a价格，abs奇美奇美pa-765a代理商奇美奇美abs pa-765a 高流动性 阻燃级ul94 1/16”
v-0，1/10”5v。

     奇美奇美abs pa-765b耐冲击强度 防火级ul94 1/16” v-0，1/8”5va。

     奇美奇美abs pa-766难燃 耐热 高冲击 防火级。

     奇美奇美abs pa-777b 耐热性 高冲击强度。

     奇美奇美abs pa-777d 耐热性 高冲击强度。

     奇美奇美abs pa-777e 超高耐热性 高冲击强度。 asa德国巴斯夫 757g



     asa德国巴斯夫 757g bk

     asa德国巴斯夫 757r bk

     asa德国巴斯夫 776s bk

     asa德国巴斯夫 776se uv
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