
锯齿加工细绒棉GB 1103.1-2012检测机构

产品名称 锯齿加工细绒棉GB 1103.1-2012检测机构

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

适用范围

GB 1103的本部分规定了锯齿加工的细绒棉的质量要求,抽样、检验方法、检验规则,检验证书,包装及标志,
储存与运输等要求。

本部分适用于生产,收购、加.工、贸易﹑仓储和使用的锯齿加工的细绒棉。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是
不注日期的引用文件,其新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6102.1 原棉回潮率试验方法烘箱法

GB/T 6102.2原棉回潮率试验方法电阻法GB/T 6103原棉疵点试验方法手工法GB/T
6498棉纤维马克隆值试验方法GB/T6499原棉含杂率试验方法

GB 6975棉花包装

GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定GB/T 13786棉花分级室的模拟昼光照明

GB/T 19617棉花长度试验方法手扯尺量法GB/T 20392HVI棉纤维物理性能试验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。



颜色级color grade

棉花颜色的类型和级别。类型依据黄色深度确定,级别依据明暗程度确定。

白棉white cotton

颜色特征表现为洁自、乳自、灰自的棉花。

淡点污棉light spotted cotton

颜色特征表现为白中略显阴黄或有淡黄点的棉花。

淡黄染棉light yellow stained cofton

颜色特征表现为整体显阴黄或灰中显阴黄的棉花。
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