
艾默生C48280-1000逆变升压模块 直流48V逆变280V 功率1000W

产品名称 艾默生C48280-1000逆变升压模块
直流48V逆变280V 功率1000W

公司名称 山东格伦德电源科技有限公司销售部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号

联系电话 19560971891 19560971891

产品详情

产品配置

模块容量20A

输入配电1×7.5A，OT端子

输出配电4×20.8A，OT端子

模块防雷输入C级防雷，输出直流防雷

干接点2路（干接点1：输入欠压告警，干接点2：模块故障）

基本参数

工作温度-40℃～75℃（>55℃时限功率输出）

相对湿度0～95%（无凝露）

海拔高度4000m（海拔高度2000m以上降额使用）

输入电压范围交流：80Vac～300Vac，或直流：200Vdc～400Vdc

额定输入电压交流：220Vac，或直流：280Vdc

输入电流＜7.5A

输出电压范围42Vdc～58Vdc



输出电流0A～20.8A

稳压精度＜±1％

效率峰值效率＞95％，满载效率＞94％

均流在10％～100％负载时，均流误差＜±3％

尺寸180mm （宽）× 90mm（深）× 360mm（高）

重量5kg
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