
MBP-Pro高分子材料自粘胶膜预铺防水卷材1.2mm预铺反粘

产品名称 MBP-Pro高分子材料自粘胶膜预铺防水卷材1.2m
m预铺反粘

公司名称 广州宏牛建筑防水材料有限公司

价格 3.90/件

规格参数 宏牛防水:21313

公司地址 广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用
途）

联系电话 020-29878196 13926464249

产品详情

MBP-Pro高分子材料自粘胶膜预铺防水卷材1.2mm预铺反粘施工工艺施工过程中，可以不
细石砼防护层，立即不受到多种多样施工工地自然环境条件的限制：

防水层施工结束后，遭遇后面施工队伍践踏、辗压和细沙环境污染。高分子材料自粘胶膜
防水材料应用高强度塑料基材，防穿刺术能力很强。

防水卷材自重轻，便于挂铺于腋角建筑立面及隧道施工初衬，钢筋搭接靠谱，工程质量便
于防潮。

在具体施工工地环境要素推动下，防水卷材能和砼结构进行合理粘接，产生复合型 结合
的防水管理体系，充足恢复和充分发挥砼结构自防水的功效，减少漏水几率。防水效果有
保证，单面应用就可以达到一级防潮布防规范标准。

MBP-Pro高分子材料自粘胶膜预铺防水卷材1.2mm预铺反粘施工工艺对基准面要求低，基
准面含水量对防水工无影响，不天气的影响。相对性传统式防水做法来讲，结构简单化，
对项目工期的改善极其显著，如：抹灰层、隔离层、防护层施工和保养时长省去，大大节
省了工程项目工期。

抹灰层、防护层等结构的简单化能够降低系统软件工程造价，并且也降低基坑开挖量。针
对建筑防水工程控制也十分明显，如：低渗漏率减少检修防潮，加快施工进度，降低销售
费用。

不用底涂剂和明火作业，防止出现风险源，规避了安全隐患的并且也节约能源MBP-



Pro高分子材料自粘胶膜预铺防水卷材1.2mm预铺反粘施工工艺。 
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