
学校教师室内空气质量甲醛含量测试

产品名称 学校教师室内空气质量甲醛含量测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

一、检测依据

执行标准：GB/T18883-2002 《室内空气质量标准》，本标准由卫生部、国家环境保护总局、国家质量监
督检验检疫总局共同颁布，适用于住宅、办公建筑物、幼儿园学校教室等室内环境。

二、常规检测项目

甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC（总挥发性有机化合物）；室内环境中如有天然石材，建议检测放射
性氡。

三、检测时段

必须是在装修完工7天以后。建议在检测前尽可能地进行通风，以利于污染物的释放。

四、采样点设置

按检测的要求，每一个独立的房间需要设置一个检测点，单独房间或空间大于50平米的，每增加50平米
增加一个检测点。

 



五、采样前准备

按GB/T18883-2002《室内空气质量标准》规定，采样前要求被检测房间充分通风，然后关闭门窗12小时
。

六、检测注意事项

1、封闭过程及采样过程中不要开空调和换气扇（中央空调和客户特别要求除外，但必须记录在案）。

2、封闭过程和检测过程中不要进行影响测试结果的活动，如吸烟等。

3、检测现场需清理干净，不能堆放残余的涂料、油漆、板材等。

4、封闭过程和检测过程中不要使用化工产品，如空气清新剂，香水等等。

5、检测过程中每个房间的门尽量相互关闭，不要保持通风。 
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