
广东欧能威5升行星动力混合实验机

产品名称 广东欧能威5升行星动力混合实验机

公司名称 佛山市欧能威智能装备有限公司

价格 48000.00/件

规格参数 品牌:欧能威
产地:佛山
用途:硅酮密封胶、MS密封胶、有机硅胶研发

公司地址 佛山市南海区狮山镇罗村上柏工业区里围一路3
号之四（住所申报）（注册地址）

联系电话  18666351768

产品详情

广东欧能威5升行星动力混合实验机介绍：

欧能威5升行星动力混合实验机是集搅拌、出料、电控、抽真空于一体的智能操作设备，
操作简单，。它也是一种新型无死点混合搅拌设备，功能与强力分散机相当，不过其的搅
拌效果比强力分散机更精细，不过设备造价要高一些。当然，我们要率的实验型搅拌设备
那当然得接受它的价格哦。

设备工作原理：

1.混合机装有低速搅拌部件和高速分散部件,低速搅拌部件采用行星齿轮传动,搅拌桨在公
转时也自转,使物料上下及四周运动,从而在较短的时间内达到理想的混合效果。

2.混合机高速分散部件与行星架一起公转，同时高速自转,使物料受到强烈的剪切与分散混
合，其效果为普通混合机的几倍。分散部件分单分散轴和双分散轴,客户可根据需要选用
。

3.混合机两个双框搅拌器在桶体同时公转并自转，可实现抽真空、加热、冷却、根据情况
可实现转速调节，配多个搅拌桶可一机多桶操作，匹配压料机让出料更方便。

设备应用领域：



混合机广泛用于固-液相、液-液相物料的均质搅拌、聚合反应、硫化、磺化、分散、溶解
、调质等工艺过程，特别适用于生产10,000CP~3,000,000CP膏状物料的研发实验。DLH系
列混合机主要用于生产硅酮密封胶、硅酮结构胶、中性玻璃胶、中性防霉胶、中性耐候胶
、硫化硅橡胶、电子硅胶、液态硅胶、电池浆料，导热硅脂，聚氨酯密封胶等等。

设备操作说明：

设备按上升按钮，横竖上升到需要的高度即停，推入釜体锁稳固定，按下降按钮，横梁下
降，浆轴离料缸口约50-100mm即停，确认料缸已安装到位，再点动横梁下降，待浆轴进
入料缸后才下降，到位后碰到限位开关即停
，此时密封盖上的硅胶条刚好压紧料缸口部。

通过变频器启动行星架低速浆轴及高速分散轴，从低速调到高速进行搅拌，根据生产工艺
，可从各管口加入各种材料，适时启动真空泵进行真空下工作，停止工作时应从高速调到
低速，后停止转动，打开真空阀放空才能升降横梁，拉出料缸才能进行下一轮工作。

设备使用安全注意事项：

1、工作前请检查各部位正常后才能投入使用，决不能设备带“病”工作；

2、搅拌的料缸中不能留下工具或者硬杂物避免损伤浆轴。

3、横梁下降时头和手不能伸入料缸口内。

4、浆轴不能在没有料缸中快速转动、高速分散轴决不能空车长时间内高速转动。

5、停止工作时应从高速缓慢调至低速，非紧急情况下不能乱用急停车。

6、抽真空时应待粉料与液体浸透后才进行，避免粉料吸入泵内而损坏。

7、工作结束时，把空料缸推入横梁下降至桨叶伸入料缸内然后切断电箱总电源。

关于5升行星动力混合机图片展示：仅供您参考，如果您不喜欢图片果绿色，我们还可以
做其他颜色，搅拌结构，电机参数等配置都可以进行调整的。另外本公司致力于行星动力
混合机、强力分散机、行星搅拌机、反应釜、捏合机单机设备的研发生产，也可以为您规
划厂房，整个生产线也是可以做的，具体的请来电详询。
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