
高分子防腐防水涂料 VRA-LM 高弹性 环氧 可机器喷涂

产品名称 高分子防腐防水涂料 VRA-LM 高弹性 环氧
可机器喷涂

公司名称 辽宁思远防腐防水材料有限公司

价格 9.70/公斤

规格参数 品牌:慧泽
耐酸:8%
延伸率:160%

公司地址 辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1）
（注册地址）

联系电话  13053588781

产品详情

很多厂家现在厂里都有污水池，而污水池要是不做防腐处理的话，很容易就被池内的污水
腐蚀。那个时候再防腐就会非常麻烦，我们需要做到防患于未然。下面就给大家介绍一下
如何做污水池防腐内壁涂装。

首先检查池壁池底是否有空鼓，如有空鼓则须敲开，然后用砂浆填补平整
将池壁和池底的细小裂缝、坑洞、不平整处用砂浆填补平整 
对于较大裂缝，可以用无齿锯将裂缝切成V型槽，然后用砂浆填补平整。

用机械打磨机对池壁、池底进行打磨。清理浮灰如果水池残留有油污、旧漆膜、酸碱污染
物，则应用专用清洗剂进行清洗，保证池壁的清洁。

基层处理的基本要求是：平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，
否则须处理达到以上要 求，另基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

处理完后，涂刷高分子防腐防水涂料，本涂料为双组份水性涂膜材料，根据厂家已配比好
的A/B组份充分搅拌均匀即可涂刷或喷涂，施工简单方便，一般人即可掌握。
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