
东莞房屋安全鉴定单位

产品名称 东莞房屋安全鉴定单位

公司名称 河南润诚工程质量检测有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:润诚工程质量检测有限公司
服务项目:房屋安全检测鉴定
检测报告时间:3-5个工作日出具

公司地址 郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号
楼5楼

联系电话 13629841843 13629841843

产品详情

房屋安全鉴定是一门严谨的综合学科。

房屋安全鉴定工作和其它鉴定工作（如：医疗事故鉴定、司法鉴定）一样，要以事实为依据，以理论为
准绳（基础理论和知识）。鉴定过程要全面细致、严谨认真、反复论证、符合实际和准确无误。鉴定结
论既要符合实际，又能用理论或计算加以证明。房屋安全鉴定工作不仅需要建筑结构的知识，而且需要
法学知识；不仅要有科学性，而且要有性；不仅需要证据基础，而且需要主观判断。房屋安全鉴定结论
往往是证据、科学、法律和道德的复合产物。

房屋安全鉴定工作在时间上是滞后的，鉴定技术人员看不到房屋损坏的过程，只是检测房屋结构损坏的
结果，根据检测结果推断房屋损坏过程中的情况和损坏原因，由于房屋损坏的情况和原因复杂多样，所
以就要求鉴定技术人员有较强的分析和解决问题的能力。另外，房屋安全鉴定涉及到人民的生命和财产
安全问题，房屋安全鉴定工作的责任是非常重大的，房屋安全鉴定技术工作人员要认真负责的对待每一
项房屋安全鉴定的工作，不然，就会造成国家和人民财产的损失，甚至付出生命的代价。

房屋安全鉴定工作不同于建筑领域里的其他行业（如：设计 侧重结构计算和新规范的应用；科研
侧重理论和专题研究；施工、质检和监理
侧重施工中的质量和问题的解决），是一门以工民建的基本理论和专 业知识为基础，要求从业技术人员
熟悉结构设计和建筑施工技术，兼通使用环境、地理环境、气象条件等自然界对房屋的影响方式和结果
，有丰富的实践经验、分析解决问题和写作表达的能力，在某些情况下，还要有一定的法律知识的一种
综合性的行业。



房屋安全鉴定技术人员要具有一定的房屋安全鉴定工作经验，需要了解我国建筑结构发展的历史和我国
各年代各地区各类建筑结构的特点和特性。由于需要鉴定的房屋主要为尚在使用阶段的房屋，这些房屋
有的建于几十年甚至上百年前，房屋的损坏或裂缝产生和发展的过程我们不可能见到，我们见到的只是
结果，对于房屋损坏的原因只有经过详细的现场检测，根据损坏的部位、状况，有的还需要确定损坏的 
时间，运用我们掌握的理论知识和技术（有时需进行工程检测），经过仔细的研究、分析和计算后才能
给出较准确的鉴定结论。

受理房屋安全鉴定的范围：已建成验收并正式交付使用的房屋。

（1）达到规定使用年限的房屋；

（2）公共场所5年未作安全鉴定的；

（3）由于行为人（含单位）任意拆改房屋主体结构，或明显加大房屋荷载，或附加建（构）筑物而影响
结构构件、设备损坏的房屋；

（4）因毗邻建筑深基坑施工、兴建、扩建、加层而损坏的房屋；

（5）改变房屋用途，危及房屋安全的；

（6）发生自然灾害、火灾事故和出现其他不安全因素，危及房屋安全的。

各房屋安全鉴定单位应按所取得资质等级规定的受理范围进行受理。
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