
南阳城镇老旧小区改造建设-水土保持报告表编制

产品名称 南阳城镇老旧小区改造建设-
水土保持报告表编制

公司名称 河南世耀诚实业集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 南阳市卧龙区工业路华龙广告二楼

联系电话 13140513661 18338218580

产品详情

      目前水土保持在开发建设项目中越来越重要。水土保持方案作为开发建设项目立项的基础条件,
在控制水土流失方面发挥着重要作用。尽管地区颁布了相应的水土保持方案编制技术标准和规范,
但是在具体编制过程中还存在着各种问题, 从而严重限制了方案正常作用。

水土保持方案变更原因有：

主体设计发生变更

       水土保持方案编写往往是在主体工程设计的可研阶段，但随着主体工程设计阶段的深入，尤
其是在初步设计和施工图设计阶段，主体设计因为项目地点、规模、占地范围、平面布局等方面原因发
生变更，可能造成项目需要重新办理立项审批或工程规模变化、占地范围、线路里程增加等情况，会影
响到水土保持方案的水土流失防治责任范围、土石方量、水土保持措施布局发生变化，导致水土保持方
案的水土保持措施与实际不相符或者失效，不能有效的防止建设项目建设过程中水土流失。根据65号文
件，下列变更因素均需要对水土保持方案进行变更。

方案编制总则应包括下列内容：

2.1水土保持方案的目的和意义。

2.2明确方案编制的依据，包括法律、法规、规章、相关资料等。

2. 3水土流失防治的执行标准，即按《开发建设项目水土流失防治标准》的规定，该标准为标准，执行中
应结合当地的实际情况，说明本项目水土流失防治的执行标准。

2.4论述方案编制的思想。



2.5说明方案编制的原则。

2.6确定设计深度和设计水平年。

3、项目概况

项目概况应说明项目基本情况、项目组成及总体布臵、施工组织、工程占地、土石方量工程投资、进度
安排、拆迁与安臵等情况。若有与其它项目的依托关系应予说明。

城镇老旧小区改造建设-取土（料）场评价。

对违反《技术标准》1、3.2.3条强制性规定的，应明确给予否定结论，并提出调整选址要求。合理设置的
取土场，应对防治措施和土地利用方式进行复核，明确水土流失防治责任，防治措施不达标的应提出修
改意见。对外购取土（料）场，应在报告中明确其水土流失防治责任，对水土流失防治责任不明确的，
应布设防治措施并纳入方案；对防治责任明确的，应将协议作为方案的附件，加以佐证。

城镇老旧小区改造建设

防治目标及防治措施布设

本部分应包括下列内容：

1防治目标,提出定与定量的防治目标。

2水土流失防治措施布设原则

3水土流失防治措施体系与总体总体布局，并附防治体系框

4不同类型防治工程的典型设计。

5防治措施及工程量，应按分区，分工程措施、植物措施、临时措施列表说明各项防治措施工程的工作量
。

6水土保持工程施工组织设计。

7水土保持措施实施进度安排。

公司始终坚持“、追求完善、精益求精”的服务宗旨，以“管理科学、精心组织、规范、顾客满意”为
质量方针，以“产品合格率、合同履约率、顾客满意度”为质量目标。
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