
永州非开挖管道修复-CIPP光固化修复-管道清淤检测

产品名称 永州非开挖管道修复-CIPP光固化修复-
管道清淤检测

公司名称 常州祥宏管道疏通工程有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 常州新北区

联系电话 13771961684 13771961684

产品详情

城市排水管道修复的现状

目前我国大多数城市，排水管道损坏的修复的 方法都是采用开挖从新

埋管的方法进行修复。但随着城市化的进展，城市地下管线错综复杂

，城市道路的负荷越来越严重，使得排水管线在修复的过程中存在大

量的技术问题 。例如：主干道开挖严重 影响 交通或排水管线上方存

在其他压力或电力管线给开挖带来极大的隐患。而管道如果长期不修

复，轻则污染地下水，重则导致道路塌陷，交通瘫痪。因此寻找行之

有效的修复方案是目前各排水管理部门迫切的

非开挖技术是利用微开挖或不开挖技术对地下管线、管道和地下电缆



进行铺设、修复或更换的一门科学。

管道非开挖修复

采用该技术修复后的管道内壁光滑，过水本事比修复前的混凝土管要

好，除此另外材料占地面积较小，适合长距离的管道修复。END不锈

钢内衬修复技术1不锈钢内衬修复技术是在旧管道里面穿插内衬薄壁

不锈钢管，或将不锈钢板采用卷板形式在管道里面开展焊接，无死角

成型，从而达到防渗漏，腐蚀的目的，亦可上升原管道耐压水平。因

不锈钢内衬可以阻止管道内壁腐蚀，减小管道内壁粗糙度，减少了水

的过流量，使内衬后的管道更安全，轻便。城市排水管道三类非开挖

修复技术汇总2螺旋缠绕法目前应用十分广泛经济，使用寿命更长，

从而达到修复的目的。从国内外旧管修复情况来看，因为这项技术适

应性强，质量稳当，可以带水作业，已在排污管道上得到广泛的使用

。
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