
【供应PA66 CM3004 日本东丽 阻燃V0 环保无卤 全国包邮】

产品名称 【供应PA66 CM3004 日本东丽 阻燃V0 环保无卤
全国包邮】

公司名称 苏州鑫聚恒塑胶科技有限公司

价格 30.00/千克

规格参数 品牌:日本东丽
型号:PA66 CM3004
产地:日本

公司地址 仕泰隆塑料城

联系电话  13182652796

产品详情

在树脂业务中，我们正在开发各种树脂和树脂成型产品，包括 PPS、尼龙和 PBT 等工程塑料。其中，对
汽车零部件的贡献是东丽树脂业务的强项，树脂业务占整个东丽集团汽车材料的50%左右。其中生产的P
A66化合物，有未填充、填充、玻璃纤维增强和冲击改性材料，以及用于金属替换，高美学解决方案的
特殊等级，增塑PA66和一系列阻燃产品，满足特定的工程属性，包括强度、刚度、重量管理比重或固体
感、耐热性、耐化学性、流动性和尺寸稳定性，可用于要求苛刻的高温和化学环境。其拥有四大核心技
术：合成有机化学、高分子化学、生物技术和纳米技术的一组功能性纺织产品. 具有耐化学性、低摩擦（
滑动）、脱模、耐热性等多种特性，可用于汽车、土木建筑、日常生活材料等各种用途。

PA66日本东丽CM3004机械强度好低摩擦防潮润滑性好热稳定注塑级PA66。CM3004和CM3004
GY两种型号。

PA66（聚酰胺66或尼龙66，化学名：聚己二酰己二胺，英文名：Polyamide 66，中文名：PA66工程塑料）
，它是一种半晶体-晶体材料，分子式：[—OC（C-
H2）4CONH(CH2)6NH—]n，熔点温度：259~267℃，收缩率：1%~2%。

PA66 CM3004几大物理特点： 

     绝缘、电阻      耐热性  耐化学性       高韧性        高刚性
     尺寸稳定性       易加工    耐气候      抗疲劳      

抗老化       

粒子展示



   产品展示

合作伙伴
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