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一、TSCA认证是什么意思 

  

TSCA认证指的是海关安全过关认证，TSCA（有毒物质控制法案）是美国管理工业化学品的重要法规，
旨在综合考虑美国境内流通的化学物质对环境、经济和社会的影响，预防对健康和环境的“不合理风险
”。美国环保局（EPA）负责落实TSCA对化学品的管制，美国海关与边境保护局（CBP）负责在TSCA法
规下对化学品的进口进行检查。 

二、TSCA测试认证TSCA声明哪里可以做？ 

1、TSCA的标准或者测试方法是什么？ 

TSCA只是一个对于某些有害物质含量的法规要求，本身并没有明确的测试标准和方法，实验室大多是参
考其他一些法规中的方法来进行测试，因此不同实验室的测试方法可能都会有所区别。 

2、TSCA可以盖CNAS章吗，或者有没有什么资质证明？ 

TSCA不同于CE、IEC报告那些法规有规定明确的测试标准和方法，TSCA并没有标准和方法，只有限制
规定，因此是不可能申请CNAS资质的，因此也不可以盖CNAS章。TSCA声明本质上是一种自我声明，
是需要供应商自己来保证产品的合格，因此本身也并未要求其他资质认可。 

3、TSCA做完以后会有证书吗，为什么只有一份测试报告？ 

TSCA本身是没有证书要求的，在产品被海关审核时需要提供的只是一份TSCA声明（类似CE的自我申明
），声明自己的产品已经符合TSCA的要求，必要时需要提供TSCA的测试文件也就是测试报告。 



因此在做完TSCA后，客户只需要根据TSCA声明模板填写声明即可。 

4、TSCA是单材料进行测试吗，还是可以多个材料混测呢？ 

原则上TSCA是需要单材料测试的，但是TSCA由于需要对每个材料进行多种物质的化学测试，在整机产
品测试，材料点很多的情况下，单材料测试的费用会非常高。因此在材料点多的情况下一般也建议使用
多材料混测的方法，在考虑测试准确度的情况下，一般建议10个材料点为一组进行测试。简单来说就是
材料点少的情况下建议单材料测试，材料点多的情况下则建议多材料混测。 
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DecaBDE十溴二苯醚、PIP化磷酸三苯酯、PCTP五氯硫酚、HCBD六氯丁二烯、2,4,6-TTBP
2,4,6三-叔丁基；这些要求已于2021年2月5日正式生效，并将于3月8日期逐步实施。 

模式 H：****（Module H: Full Quality Assurance）ROHS实施的意义模式 A：内部生产控制
（自我声明）（Module A: Internal Production Control） 提起空气开关或者漏电保护器，相信大部分的电
工师傅都很熟悉，并且在电力作业中经常都会用到，自然的，对于空气开关和漏电保护器的接线，电工
老师傅几乎是手到擒来，但是对于刚入门学习电工的师傅而言就不同了，空气开关和漏电保护器有很多
种类，不同的开关种类接线会稍有不同，很容易弄混乱，一不留心就可能留下安全隐患，今天我们就重
点来看看常用的空气开关和漏电保护器的接线:重点说明:以下空气开关和漏电保护器的接线:三相电:A相
，B相，C相分别用黄线，绿线，红线来表示。回路划分建议：厨房插座单独回路供电；照明：一般合并
设置一个回路即可，一个照明回路不应带超过25盏灯，如有分区控制需求，可设多个回路；空调设备：
各自单独回路供电；建议卫生间插座单独回路供电；其他插座回路：可以根据布线的方式和插座设置数
量划分回路。一个回路不宜超过10个插座。如果有多台电脑，一个回路不宜超过5台电脑。当有其他大型
用电设备时，可另行增加回路；⑥备用回路：一到两路。配电箱内开关电器选择安装入户电源是三相380
V还是单相220V以及户型总用电负荷选择配电箱总开关；一般不大于150㎡的户型多为单相供电，使用32
A（4kW）或63A(=4kW)2P微型断路器及相应额定电流的自复式过、欠压保护器，同时建议安装In为（标
称放电电流）3kA的II类电涌保护器，以保护家中的电子设备免遭雷电侵害。云段落】当初为了安全测试
220V端电压波形，查阅了浮地测试技术的相关资料。同时经过实验验证，浮地测试必须要将示波器和被
测试系统的公共地断开，具体来说就是让测试仪器和被测试平台不具备相同的参考地电位，这样短接示



波器的地到被测试平台才不会发生事故。拿本实验举例，假设我们需要测量市电实时波形，怎么测量呢
。我们可以这样测试，示波器供电时三芯插头只连接L和N端，接地不连接，这样就可以通过接地夹夹在
市电的一端，用去测量另一端的波形了。动作电流，顾名思义，就是指电路中的电流在达到该数值时，
断路器动作——也就是跳闸。在选择动作电流时一定要谨慎，有点像买——这种只给你保10万元，如果
损失没有达到10万元，公司不管；损失超过了10万元，公司会将损失控制在10万元，然后给你提供保障
。断路器就是这样的一种，因此在选择时一定要仔细判断好。断路器会在电路中的电流达到动作电流值
时跳闸，但如果电路中的电流没有达到动作电流值，但已经造成电路中的设备过载了——对不起，断路
器不提供保护功能。 
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