
南阳节能评估报告的编制要点

产品名称 南阳节能评估报告的编制要点

公司名称 河南世耀诚实业集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 南阳市卧龙区工业路华龙广告二楼

联系电话 13140513661 18338218580

产品详情

根据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》，企业固定资产投资项目实施节能评估，评估结果
文件形式有三类：分别是《节能评估报告书》、《节能评估报告表》、《节能登记表》，对于不同固定
资产投资项目，节能评估按照项目建成投产后年能源消费量实行分类管理，应当编制何种类型的节能评
估文件，依据如下：

1、年综合能源消费量3000吨标准煤以上(含3000吨标准煤，电力折算系数按当量值，下同)，或年电力消
费量500万千瓦时以上，或年石油消费量1000吨以上，或年天然气消费量100万立方米以上的固定资产投
资项目，应单独编制节能评估报告书。

2、年综合能源消费量1000至3000吨标准煤(不含3000吨，下同)，或年电力消费量200万至500万千瓦时，或
年石油消费量500至1000吨，或年天然气消费量50万至100万立方米的固定资产投资项目，应单独编制节能
评估报告表。

3、上述条款以外的固定资产投资项目，应由项目建设方填写节能登记表。

融河矩媒长期从事可行性研究报告，社会稳定风险评估，节能评估报告，项目申请报告，项目策划，项
目规划，项目建议书，银行融资贷款，商业策划，政府专项资金申请等一站式服务，能更好的解决成都
当地项目在立项、批地、申请资金等方面遇到的问题。
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