
ZBK-1000丙烷泄漏报警器

产品名称 ZBK-1000丙烷泄漏报警器

公司名称 临沂市兰山区嘉春机电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 临沂市兰山区金雀山路159号

联系电话 86-05392022113 13563954655

产品详情

ZBK-1000丙烷泄漏报警器是山东嘉春机电有限公司根据时代发展，社会需求，按照国家规定标准制造针
对丙烷检测的安全报警制装置。产品采用进口传感器，高精度，长寿命；铝镁合金外壳，
经久耐用。【咨询电话0539-2022103，15588129925赵经理】 产品技术参数：         
检测气体：丙烷          检测原理：催化燃烧式,半导体式,电化学式         
检测范围：0-100%LEL,0-1000PPM,0-200PPM,0-100PPM          检测方式：自由扩散
工作电压：外部提供AC220电源          工作电流：动态电流小于200mA         
工作环境温度：-40℃~70℃          显示方式：直接显示测量气体浓度值         
基本误差≤±5%FS          响应时间：T90响应不超过30S         
恢复时间：T90不超过90S          防爆型式：隔爆型         
联动设备：220或380V电磁阀，风机，排风扇，喷淋系统，计算机 工作原理：          当探测
器检测到周期周围存在的丙烷扩散的传感器时，传感器元件上产生了微小信号。信号大小与空气中气体
浓度成正比。将其微小变化的信号输入相关电路后，再转换成电路将模拟信号变换成工业控制信号，送
入单盘机内，再通过软件程序出来，对信号进行补偿和量程转换，是送入显示单元的数值直接表示为气
体浓度值 安装注意事项：              安装时避免直接受到蒸汽，油烟影响，水气，水
滴过多的地方;避开通风口或者强磁干扰的地方;传感器向下安装,距离地面（比重大于空气时）或房顶（
比重小于空气）30-50cm 产品主要销往：浙江，江苏，河北，辽宁，盐城，宁波，南京，无锡，鞍山，
淮安，连云港，石家庄，邯郸，保定，廊坊等全国各地。  
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