
GC2级制冷压力管道安装许可证办理 雨正咨询(2023持续更新)

产品名称 GC2级制冷压力管道安装许可证办理
雨正咨询(2023持续更新)

公司名称 武汉雨正企业管理咨询有限公司南京分公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 南京市鼓楼区中央路417号先锋广场1033室

联系电话  15205192164

产品详情

什么是冷库压力管道？ GC2级制冷压力管道安装资质许可证办理  

冷库压力管道，指冷库制冷系统中利用一定的压力，用于输送制冷剂流体的管状设备，其范围规定为*高
工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的输送氨气、液氨，且公称直径大于或者等于50mm的承压管道。

冷库压力管道

冷库压力管道的设计、施工单位应办理取得GC1或GC2级压力管道设计、安装资质许可证书，且监督检
验合格方可投入使用。

一、自行实施压力容器、压力管道定期维护保养的使用单位应满足以下条件∶

a）有专门的压力容器、压力管道管理机构和管理人员；

b）制冷系统内高压贮氨器总容积不大于10m的，应至少配备2名维保人员。高压贮氨器总容积超过10m的
，每增加10m，一般应增加1名维保人员。维保人员应按TSG
D6001-2006《压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲》和TSG R6001-2011《压力容器安全管理人员和
操作人员考核大纲》的要求考核合格，取得《特种设备作业人员证》；

c）有相应的质量管理体系和管理制度；

d）配置必要的设备、工具、计量器具和检验测试的仪器设备，相关计量器具必须经检定、校准。

二、使用单位无能力进行定期维护保养时，应当委托具有相应压力管道安装许可资格的单位或者符合下
列条件的法人组织或其他组织实施∶

a）有固定的办公场所，取得营业执照



b）有5名或以上取得冷库特种设备作业人员证书的专业人员；

三、使用单位委托专业维护保养单位实施定期维护保养时，必须签订委托维护保养合同，明确责任。维
护保养合同至少应包括以下内容∶

a）维护保养设备的范围、工作内容、执行的标准和要求；

b）维护保养合同的起止日期和时间频次，维护保养合同的期限一般应不少于1年；

      c）在故障响应时间、应急救援、配合重大活动等方面的约定；

d）使用单位和委托维护保养单位双方的其他权利和义务。
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