
常州做TSCA检测认证的公司

产品名称 常州做TSCA检测认证的公司

公司名称 深圳市华盛检测技术有限公司

价格 88.00/份

规格参数

公司地址 深圳市宝安区桥头万利业科技园B栋10楼整层

联系电话 18575532668 18575532668

产品详情

TSCA认证公司，TSCA检测认证机构，TSCA是什么测试 

一、TSCA认证是什么意思 

  

TSCA认证指的是海关安全过关认证，TSCA（有毒物质控制法案）是美国管理工业化学品的重要法规，
旨在综合考虑美国境内流通的化学物质对环境、经济和社会的影响，预防对健康和环境的“不合理风险
”。美国环保局（EPA）负责落实TSCA对化学品的管制，美国海关与边境保护局（CBP）负责在TSCA法
规下对化学品的进口进行检查。 

二、TSCA测试认证TSCA声明哪里可以做？ 

1、TSCA的标准或者测试方法是什么？ 

TSCA只是一个对于某些有害物质含量的法规要求，本身并没有明确的测试标准和方法，实验室大多是参
考其他一些法规中的方法来进行测试，因此不同实验室的测试方法可能都会有所区别。 

2、TSCA可以盖CNAS章吗，或者有没有什么资质证明？ 

TSCA不同于CE、IEC报告那些法规有规定明确的测试标准和方法，TSCA并没有标准和方法，只有限制
规定，因此是不可能申请CNAS资质的，因此也不可以盖CNAS章。TSCA声明本质上是一种自我声明，
是需要供应商自己来保证产品的合格，因此本身也并未要求其他资质认可。 

3、TSCA做完以后会有证书吗，为什么只有一份测试报告？ 

TSCA本身是没有证书要求的，在产品被海关审核时需要提供的只是一份TSCA声明（类似CE的自我申明
），声明自己的产品已经符合TSCA的要求，必要时需要提供TSCA的测试文件也就是测试报告。 



因此在做完TSCA后，客户只需要根据TSCA声明模板填写声明即可。 

4、TSCA是单材料进行测试吗，还是可以多个材料混测呢？ 

原则上TSCA是需要单材料测试的，但是TSCA由于需要对每个材料进行多种物质的化学测试，在整机产
品测试，材料点很多的情况下，单材料测试的费用会非常高。因此在材料点多的情况下一般也建议使用
多材料混测的方法，在考虑测试准确度的情况下，一般建议10个材料点为一组进行测试。简单来说就是
材料点少的情况下建议单材料测试，材料点多的情况下则建议多材料混测。 
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DecaBDE十溴二苯醚、PIP化磷酸三苯酯、PCTP五氯硫酚、HCBD六氯丁二烯、2,4,6-TTBP
2,4,6三-叔丁基；这些要求已于2021年2月5日正式生效，并将于3月8日期逐步实施。 

12个月：斯洛文尼亚（2004/312/EC）；脉冲群抗扰度(EFT/B)
IEC61000-4-4、EN61000-4-4、GB/T17626.4由经德国授权之第三方进行检测并核发 GS 标志证书 夏季因为
空气潮湿，车间内又用的是水空调降温，湿度较大，所以发生断纱器失灵的现象增多，断纱器设计本身
为不可拆修，靠更换新断纱器成本也比较大，而且还有继续发生失灵的隐患，停止用水空调降温减少氧
化这条路也行不通，毕竟车间本身高温，再停止用水空调，车间太热工人受不了，办法只能从断纱器本
身考虑。既然是触发弹簧片氧化所致，能不能用不氧化的器件代替？电子感应器件恰好符合条件，因为
密封性好，又为非接触性触发，没有氧化这个说法，于是新的改造计划开始。I=800KVA÷1.732÷6KV=7
6.9A。估算："容量除以电压值"：800KVA÷6KV=133。"其商乘六除以十"：133*6÷10=79.8A。（估算值
和公式计算值有误差）。再比如计算二次测额定电流。公式计算：800KVA=1.732*I*0.4KV。I=800÷1.732
÷0.4=1154.7A。估算：800÷0.4=2000，,2000*6÷10=1200A。此口诀适用于任何等级的变压器。云段落】
此时它们仅仅只是与交流电源进行能量的交换，实际上并没有真正消耗能量，只是在交流电路内发生电
场与磁场的交换，并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。人们把这种具有电感性或电容性与交
流电源之间进行能量交换的速率称为无功功率，它特点是不对外做功，而是转变为其它形式的能量。用
字母符号Q表示，单位为乏尔(Var)或者千乏尔(Kar)。简单地说，凡是有电磁线圈的电气设备，要建立磁
场就得消耗无功功率，其无功功率的数学表达式为Q=UIsin电容柜的开：开启时应先检查各开关、断路器
是否闭合，然后把柜门关上、门把扭在闭合位置，确认无误，将刀开关闭合。2控制电缆应经受交流3000



V试验电压5min不击穿。3架空绝缘电缆0.6/1kV单芯电缆浸水1h后经受交流3500V试验电压1min不击穿。1
0kV单芯电缆浸水1h后经受交流18000V试验电压1min不击穿。局部放电试验额定电压6/6(6/10)、8.7/10(8.7
/15)、26/35(26/45)kV交联聚绝缘电力电缆的局部放电试验电压按标准IEC60502和IEC60840从1.5U0提高到1
.73U0电压下，局部放电量不超过10PC。 
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