
92/188WPC PP PE PVC木塑板材生产线 92双螺杆挤出机

产品名称 92/188WPC PP PE PVC木塑板材生产线
92双螺杆挤出机

公司名称 张家港市联大机械有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:联大机械
型号:LD
板材宽度:1300（mm）

公司地址 中国 江苏 张家港市 锦丰镇三兴北工业园区

联系电话 86 0512 58960368 13606221506

产品详情

品牌：联大机械 型号：LD 板材宽度：1300（mm）
板材厚度：150（mm） 挤出能力：700（kg/h） 生产速度：0.28（m/min）
可生产板材类型：PP/PE PVC 可生产板材层数：多层板 是否提供加工定制：是

本机用于pvc木塑生产线挤出，pvc配方料经喂料螺杆定量加入机筒内，物料经螺杆的输送、压缩、塑化
、计量，进入成型模具。本机机筒螺杆材质合金，经锻造、调质、两次时效处理。减速箱分配箱均为硬
面齿轮构成，精度高，抗疲劳。减速箱齿轮材质为20crmntia。

生产流程:上料机--挤出机--成型机--牵引机--切割机--成品堆放台

dtc系列上料机为配辅机，可将粉状或颗粒状塑料原料直接自动输送至料斗内，是调整混合机专用设备。
接触物抖采用不锈钢制作，输送迹陧中原料完全不受污染，不带入任何异物，能使生产过程中实现全封
闭自动化。

sjsz系列锥形双螺杆挤出机用途及特点,配以相应的螺杆和辅机．可将各种热塑性塑料特别是硬聚氯乙烯粉
料直接挤出成管。板，片．膜及异型材等，也可完成对各种塑料的改性及粉料造粒过程。本机采用直流
电机，可控硅无级调速，设有过载保护和故障报警、螺杆芯部油循环恒温、机筒油冷却并装有真空排气
管装置和定量喂料装置。
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