
福州市玻璃鳞片胶泥销售厂家

产品名称 福州市玻璃鳞片胶泥销售厂家

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 10.00/千克

规格参数 四通:齐全
温度:耐高温
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

可在严苛的腐蚀环境下运用并且具有高效使用期限的材料称之为重防防腐材料。在化工厂空气和海洋资
源是重耐腐蚀材料一般可以使用10-15年及以上；在酸、碱、盐与有机溶剂物质并且在一定湿度的浸蚀环
境下，一般理应能应用5年及以上。重耐腐蚀材料的使用涉及到工业化各行各业，如新型的海洋技术——
水上设备、海湾及港湾构筑物及水上石油钻井平台等；现代化道路运输——公路桥梁、船只、海运集装
箱、列车和汽车和；极为重要的重化工业——输油管、储油罐、输变电设备、电力工程烟气脱硫设定等
；大型厂矿企业——化工厂、钢材、石化厂管道、储槽、设备和大中型矿山开采冶炼设备等。 据知，在
我国工业漆的日需要量在170万吨左右，这其中较具开发设计市场前景的是五类建筑涂料，鳞片涂料、导
电涂料、防腐涂料、静电粉末、富锌涂料、含氟涂料是建筑涂料产业发展趋势。同时结合防腐涂料的发
展方向，包含原材料技术发展运用制造工艺特征的运用，乙烯基酯树脂玻璃鳞片胶泥（vinyl ester glass
 flake coating, 通称：VEGF）则是中的一个重要新品，本文就乙烯基酯树脂鳞片涂料**介绍一下该类
**建筑涂料的特点与应用。    乙烯基酯树脂鳞片涂料（HVEGF）此其乙烯基酯树脂为基本成膜物
，并辅以鱼鳞、抗腐蚀填充料、色浆、*改性剂及其交联剂、硫化促进剂等构成，乙烯基酯树脂以环氧树
脂胶为孕妈，两边带有氮丙啶活力点，它不但保存了环氧树脂胶涂良好的物理性能、电气性能、粘结力
，还具备不饱和聚酯树脂干固快，工程施工性能好的特性。既填补了环氧树脂涂料无法超低温工程施工
的缺陷，且耐热性和耐化学品性能**环氧树脂胶。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

