
PCEC防爆认证 代理流程和要求 深圳中诺检测

产品名称 PCEC防爆认证 代理流程和要求 深圳中诺检测

公司名称 深圳中诺检测技术有限公司

价格 5000.00/件

规格参数 认证标准:GB/T3836系列标准
认证证书:防爆合格证和CCC证书
防爆型式:本安、隔爆、增安、正压等

公司地址 深圳市光明区兴新路288号康佳光明科技中心 C
座 1302-1

联系电话 0755-21022109 19925395926

产品详情
深圳中诺检测技术有限公司立足于华南地区，是一家专注防爆认证和煤安认证申请咨询服务公司，提供一站式防爆技术咨询服务。防爆认证是用于确定设备符合防爆标准的要求、型式试验和适应的例行试验并发放相关合格证的工作。证书可针对Ex设备或Ex元件。国家防爆标准GB/T3836里指出了，制造商按照GB/T3836所列防爆型式标准试制的电气设备，均须送guo jia 授权机构按相应标准规定进行防爆Testing，取得防爆合格证。 这是说是防爆产品必须取得相关的防爆认证。ATEX认证ATEX是欧洲会采用的“潜在爆炸环境使用的设备及保护系统”指令，其目的是在欧洲内部创建单一市场、消除贸易技术壁垒、保证拟用于潜在爆炸危险环境的设备在其成员国间自由流通。该指令覆盖了矿井及非矿井设备(包括机械设备及电气设备)，把潜在爆炸危险环境扩展到空气中的粉尘及可燃性气体、可燃性蒸气及薄雾，并规定了拟用于潜在爆炸性环境的设备应用的基本健康与安全要求，以及设备在进入欧洲市场前必须采用的合格评定程序。现行的指令为2014/34/EU防爆合格证的有效期和到期续证问题目前国内防爆合格证书的有效期自发证之日起5年有效。 如果证书到期，可以选择续证或者换证。 当企业的防爆合格证有效期即将到期时，企业应在有效期前后三个月内提供一份换证的申请函，并应携带相关资料再次申请换证。国外的防爆合格证书，如ATEX和IECEx证书，是没有限制有效期的。因为他们的取证方式是采用型式试验方式，即产品认证+工厂生产质量体系审查相结合的方式，以此确保证书的有效性。防爆认证的产品类目：新实施细则共划分17个产品单元:1、防爆电机:中心高≤160mm，或额定功率≤15kW，防爆电机:160mm<中心高≤280mm或15kW<额定功率≤100kW，防爆电机:280mm<中心高≤500mm或100kW<额定功率≤500kW，防爆电机:中心高>500mm 或额定功率>500kW。2、防爆电泵类3、防爆配电装置类4、防爆开关、控制及保护产品5、防爆起动器类6、防爆变压器类7、防爆电动执行机构、电磁阀类8、防爆插接装置9、防爆监控产品10、防爆通讯、信号装置11、防爆空调、通风设备12、防爆电加热产品13、防爆附件、Ex元件14、防爆仪器仪表类15、防爆传感器16、安全栅类17、防爆仪表箱类防爆认证申请咨询服务——深圳中诺检测技术有限公司
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