
智能井盖监测本安认证和防爆认证代理咨询中心 深圳中诺检测

产品名称 智能井盖监测本安认证和防爆认证代理咨询中心
深圳中诺检测

公司名称 深圳中诺检测技术有限公司

价格 5000.00/件

规格参数 认证标准:GB/T3836系列标准
认证证书:防爆合格证和CCC证书
防爆型式:本安、隔爆、增安、正压等

公司地址 深圳市光明区兴新路288号康佳光明科技中心 C
座 1302-1

联系电话 0755-21022109 19925395926

产品详情
深圳中诺检测技术有限公司立足于华南地区，是一家专注防爆认证和煤安认证申请咨询服务公司，提供一站式防爆技术咨询服务。防爆认证的分类--深圳中诺检测技术有限公司防爆认证是用于确定设备符合防爆标准的要求、型式试验和适应的例行试验并发放相关合格证的工作。证书可针对Ex设备或Ex元件。各个地区对防爆电气产品有着不同的认证标准和体系。目前国际上的防爆认证可分为guo nei防爆认证、ATEX认证、IECEx认证、北美防爆认证等。企业如何申请防爆认证：1、自己申请： 企业向认证机构自行申请，自行准备相关资料，自行协助调试样机，自行修改资料中不规范的部分，周期相对较长，综合费用较高，费时费力。2、代理申请：是指向深圳中诺检测技术有限公司进行咨询申办全过程，中间的资料修改，样机调试，进度协调交由咨询机构，进度有较好的保障。一般申请周期1-2个月，综合成本可控，省时省力。可燃性粉尘环境的防爆区域的划分--深圳中诺检测技术有限公司防爆认证中按场所中存在物质的物态的不同，将危险场所划分为Bao zha性气体环境和可燃性粉尘环境。按场所中危险物质存在时间的长短，将两类不同物态下的危险场所划分为三个区，对可燃性粉尘环境，为20区、21区和22区；20区 可燃性粉尘环境连续出现或长时间存在的场所，一般是1000h/y 以上21区 在正常运行时，可能出现可燃性粉尘环境的场所，一般是10-1000h/y22区 在正常运行时，不可能出现可燃性粉尘环境或偶尔出现并短时间存在的场所，一般是10h/y 以下防爆认证的产品类目：新实施细则共划分17个产品单元:1、防爆电机:中心高≤160mm，或额定功率≤15kW，防爆电机:160mm<中心高≤280mm或15kW<额定功率≤100kW，防爆电机:280mm<中心高≤500mm或100kW<额定功率≤500kW，防爆电机:中心高>500mm 或额定功率>500kW。2、防爆电泵类3、防爆配电装置类4、防爆开关、控制及保护产品5、防爆起动器类6、防爆变压器类7、防爆电动执行机构、电磁阀类8、防爆插接装置9、防爆监控产品10、防爆通讯、信号装置11、防爆空调、通风设备12、防爆电加热产品13、防爆附件、Ex元件14、防爆仪器仪表类15、防爆传感器16、安全栅类17、防爆仪表箱类
防爆认证申请咨询服务——深圳中诺检测技术有限公司
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