
庆德机械定制风琴式防尘罩 柔性防尘罩 伸缩防护罩
一字型伸缩防护罩

产品名称 庆德机械定制风琴式防尘罩 柔性防尘罩
伸缩防护罩 一字型伸缩防护罩

公司名称 沧州庆德机床附件有限公司

价格 .00/件

规格参数 沧州庆德:防护罩
650:370
河北:庆德机床附件有限公司

公司地址 盐山县庆云镇王信村

联系电话 0317-6344568 18333770137

产品详情

安装柔性风琴式防护罩在机械设备上的固定非常简便，可以使用厂方提供的附件。一般情况下会按客户
的要求在两端装上用于固定的金属连接骨架或塑料连接骨架。 注意： （1）标准折面的高度：15mm、20
mm、30 mm、35 mm、40 mm、45 mm、50 mm。 （2）机械设备的导轨面和护罩之间的距离小为5
mm，大10 mm。 （3）护罩折面张开时的尺寸等于这个折面高度的一倍。 （4）被压缩折面厚度为4
mm。 特性： 1、不怕脚踩，硬物冲撞不变形，寿命长，密封好，运行轻便。 2、行程长，压缩小。
3、耐冷却剂、防油、防水、耐酸、防砂轮沫和铁屑等。 4、速度可达200m/min。
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