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产品名称 ⅡC 防爆合格证 如何办理
深圳防爆认证代理机构

公司名称 深圳中诺检测技术有限公司

价格 5000.00/件

规格参数 认证标准:GB/T3836系列标准
认证证书:防爆合格证
防爆型式:本安、隔爆、增安、正压等

公司地址 深圳市光明区兴新路288号康佳光明科技中心 C
座 1302-1

联系电话 0755-21022109 19925395926

产品详情
深圳中诺检测技术有限公司立足于华南地区，是一家专注防爆认证和煤安认证申请咨询服务公司，提供一站式防爆技术咨询服务。
防爆设备非金属外壳表面电阻的限值要求在爆炸性粉尘或爆炸性气体、蒸气的危险场所，如煤粉、面粉、铝粉、氢气等，静电可能引发火灾或爆炸，危险性大。所以，爆炸性危险场所应尽量减少使用绝缘材料，当选择电气绝缘材料时,宜考虑保持小绝缘电阻,以防止的非金属部件与带电部件接触时出现放电。对于非金属的绝缘材料，可通过测量设备外壳的表面电阻，评估设备的防静电能力。表面电阻 surface resistance，单位为欧姆（Ω），是指接触测量表面的两个电之间的电阻。根据IEC60079系列标准要求：1、Ⅱ类爆炸性气体环境中，电气设备非金属外壳的表面积超过一定限定值（如表1）时，需对该非金属材料的表面电阻做测试验证，确保：通过选择材料，使表面电阻在根据IEC 60079-0 26.13进行测量时至少满足以下其中一个要求:⑵  在≤1 GΩ,（50±5）%相对湿度下;⑵ 在≤100 GΩ,（30±5）%相对湿度下。2、Ⅲ类爆炸性粉尘环境中，电气设备的非金属外壳表面积如不超过500mm2，可不考虑静电的风险；如超过该限值，则需做表面电阻的测试验证。判定要求同上述Ⅱ类气体环境表面电阻测试限值要求。对于无法满足表面电阻限值的固定式安装设备，可采用在#防爆#标志后加“X”，设备上加相应的警告标志的方式，并且在使用说明书中告知用户。爆炸性气体环境的防爆区域的划分防爆认证中按场所中存在物质的物态的不同，将危险场所划分为Bao zha 性气体环境和可燃性粉尘环境。按场所中危险物质存在时间的长短，将两类不同物态下的危险场所划分为三个区，即： 对爆炸性气体环境，为0区、1区和2区；0区 爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所，一般是1000h/y 以上1区 在正常运行时，可能出现爆炸性气体环境的场所，一般是10-1000h/y2区 在正常运行时，不可能出现爆炸性气体环境或偶尔出现并短时间存在的场所，一般是10h/y 以下在深圳中诺检测技术有限公司申请防爆合格证的流程1、对申请产品做产品评估和初步报价。企业提品说明书、电气原理图和元器件清单做产品评估，评估该产品适合做哪种类型的防爆合格证并做初步的报价。2、提供样品到实验室做Testing，不同产品类别需要的样品数量也不一样。3、提供资料清单审核（1）企业资证 营业执照的复印件（初次送检时），单位委托书或者申请函。（2）企业质量bao zheng书（如有） 按GB3836.1－2000的规定，企业在送审时，应提供相应的质量bao zheng书。当企业通过ISO9000系列认证，提供ISO9000系列认证的复印件即可。（3）技术资料 企业送审的技术资料包括企业标准或技术要求、产品图纸、使用说明书等。A、企业标准/技术要求 产品的企业标准/技术要求应按规定的格式编写，其内容除应包括产品的性能要求外，还应包括防爆方面相关的内容：如基本参数、防爆标志、使用环境条件、防爆性能要求、防爆性能的相关试验、与防爆相关的标志等。B、产品图纸 当企业申请本安型电气设备的防爆合格证时，应提供总装图、电路原理图、印刷线路板图、丝印图、元器件材料表及铭牌图等。当企业申请非本安型电气设备的防爆合格证时，送检技术资料应包括能反映样品防爆性能的图纸（包括总装图和零件图）。当总图能明确表明产品的防爆参数及结构时，也可只送检总图。C、使用说明书 使用说明书应包括基本参数、防爆标志、产品外形图、安装、维护、订货须知以及向用户明示确保在安装、使用中产品防爆性能的注意事项。D、其它资料 对于有胶粘、浇封的产品，应提供相应胶粘剂、浇封剂的型号名称、性能说明以及有关的工艺文件。对于塑料外壳的产品，应提供塑料的材质及相应性能文件。4、出证可燃性粉尘环境的防爆区域的划分--深圳中诺检测技术有限公司防爆认证中按场所中存在物质的物态的不同，将危险场所划分为爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境。按场所中危险物质存在时间的长短，将两类不同物态下的危险场所划分为三个区，对可燃性粉尘环境，为20区、21区和22区；20区 可燃性粉尘环境连续出现或长时间存在的场所，一般是1000h/y 以上21区 在正常运行时，可能出现可燃性粉尘环境的场所，一般是10-1000h/y22区 在正常运行时，不可能出现可燃性粉尘环境或偶尔出现并短时间存在的场所，一般是10h/y 以下
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