
玻璃热合夹胶机真空袋检测

产品名称 玻璃热合夹胶机真空袋检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

检测介绍

玻璃热合夹胶机真空袋按撕裂强度分为两类： a)高抗撕真空袋，用I型表示；
b)中抗撕真空袋，用Ⅱ型表示。

检测项目

表面质量、颜色、厚度、宽度、长度、偏斜度、直径尺寸及偏差、硬度、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂
强度、耐热试验、异型密封条与硅胶板的粘合力、爆破压力、验证压力、真空性能、等等

检测标准

HG/T 4381-2012玻璃热合夹胶机真空袋GB/T451.1纸和纸板尺寸及偏斜度的测定GB/T
528硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定GB/T 529硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形
、直角形和新月形试样)GB/T531.1硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分：邵氏硬度计法(邵尔
硬度）GB/T 3512硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验GB/T5563橡胶和塑料软管及软管组合
件静液压试验方法GB/T6759织物芯输送带的层间粘合强度试验方法
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