
江阴有机废气催化燃烧CF-6 品质为本

产品名称 江阴有机废气催化燃烧CF-6 品质为本

公司名称 江苏盈和环保节能设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:盈和
加工定制:非标定制
产地:江苏常州

公司地址 常州市新北区薛家镇吕墅东路2号（注册地址）

联系电话 13585452000 13585452000

产品详情

在催化剂

的作用下，使有机废气中的碳氢化合物在温度较低的条件下迅速氧化成水和二氧化碳，达到治理的目的

。催化燃烧法处理工业有机废气是20世纪40年代末出现的技术。

1949年美国研制出世界上一套催化燃烧装置

，这项技术已广泛地应用于油漆、橡胶加工、塑料加工、树脂加工、皮革加工、食品业和铸造业等部门

，也用于汽车废气净化等方面。中国在1973年开始将催化燃烧法用于治理漆包线烘干炉排出的有机废气,

随后又在绝缘材料、印刷工业等方面进行了研究,使催化燃烧法得到了广泛的应用。

催化燃烧过程是在催化燃烧装置中进行的。??
废气先通过热交换器预热到200~400℃，再进入燃烧室，通过催化剂床时，碳氢化合物的分子和混合气体

中的氧分子分别被吸附在催化剂的表面而??
。由于表面吸附降低了反应的活化能，碳氢化合物与氧分子在较低的温度下迅速氧化，产生二氧化碳和
水。
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优点

①可以降低有机废气的起始燃烧温度。例如甲醇、甲醛在以氧化铝为载体的Pt催化剂(Pt/Al2O3)的作用下,

室温下就开始燃烧,而直接燃烧法起始燃烧点通常为300~600℃。②燃烧不姜炒习元受碳氢化合物浓度的

限制。③基本上不会造成二次污染。④设备较简单，投资少，见效快。

催化燃烧法存在的主要问题是催化剂易中毒和不耐高温。易使催化剂中毒的物质有焦油、油烟、粉尘、

铅化合物和硫、磷、卤族元素的化合物等。为了保持催化剂的活性，一般都采用前处理的办法，预先除

掉有毒物质。近几年来，含稀土元素的钙钛矿结构的复合氧化物催化剂的研制在提高耐高温性能等方面

有所进展。中国研制的稀土元素催化剂已用于有机废气的治理。
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