
霍尼韦尔氨气检测仪BWS2-A-Y便携式NH3报警仪 加拿大BWSOLO

产品名称 霍尼韦尔氨气检测仪BWS2-A-
Y便携式NH3报警仪 加拿大BWSOLO

公司名称 济南威世德电子科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌：:BW
型号:BWS2-A-Y
产地:江苏

公司地址 济南历下区文化东路78号

联系电话 18053166016 18053166016

产品详情

Honeywell BW Solo 特点：人性化操作易于阅读的多种语言显示轻巧方便易于维护相对湿度0至95％（非冷
凝）视觉，振动，声音警报低功耗蓝牙（BLE）防护等级 IP66/68工作温度取决于传感器，一个系列-40
至+60°C与IntelliDoX
扩展坞完全兼容，用于通气测试、校准和配置为操作员和位置分配探测器基于云的软件选项1
系列传感器 7.0 x 6.7 x 3.6 厘米或 4 系列传感器 7.0 x 6.7 x 4.1 厘米的尺寸。重量（因传感器选择而异）
0.103-0.116 kg订购信息BW Solo 标准型号：BWS-C-Y（黄色）或 BWS-CB（黑色）Cl2BWS-ML-
Y（黄色）或 BWS-ML-B（黑色）COBWS-V-Y（黄色）或 BWS-VB（黑色）ClO2BWS-M2- Y（黄色）或
BWS-M2-B（黑色）抗 CO-H2BWS-E-Y（黄色）或 BWS-EB（黑色） ETOBWS-R-Y（黄色）或 BWS-
RB（黑色） H2BWS-HL-Y （黄色）或 BWS-HL-B（黑色）H2SBWS-H2-Y（黄色）或 BWS-
H2-B（黑色）H2S ext rangeBWS-Z-Y（黄色）或 BWS-ZB（黑色）HCNBWS-A-Y (黄色) 或 BWS-AB (黑色)
NH3BWS-A2-Y (黄色) 或 BWS-A2-B (黑色) NH3 ext rangeBWS-N-Y (黄色) 或 BWS-NB (黑色) NOBWS-D-Y
(黄色) ) 或 BWS-DB（黑色）NO2BWS-XL-Y（黄色）或 BWS-XL-B（黑色）O2BWS-G-Y（黄色）或 BWS-
GB（黑色）O3BWS-P-Y（黄色）或 BWS-PB（黑色）PH3BWS-S-Y（黄色）或 BWS-SB（黑色） SO2
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