
加工玻璃鳞片胶泥供应厂家

产品名称 加工玻璃鳞片胶泥供应厂家

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 10.00/千克

规格参数 四通:齐全
温度:耐高温
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

建筑涂料与玻纤布复合型应用,可增强防腐涂层的物理性能。主要运用于直埋或水中钢制石油管道,集气站
,供电,供热管网的表面防腐蚀,也适用于各类钢架结构,港口,船只,闸门,液化气储存罐,炼油厂化工厂设备防
腐蚀及混凝土排水管,废水池,楼顶防水层,洗手间,地下等钢筋混凝土的防水和防渗透。

节能型水溶性铁红防锈漆是我公司自主研发新式沥清防腐蚀防水涂料，以根据环保监测企业检验为名优
产品。我公司生产的节能型水溶性铁红防锈漆质量稳定、使用性能在同行业中归属于商品。

节能型水溶性铁红防锈漆是通过沥清改性材料乳状液后，添加多种多样防腐蚀成膜助剂填充料配备成的
，本产品具备持续高温不粘，超低温不裂、对人体无害、无VOC绿色环保等优点。

一、产品优势：

1.镀层有较强的粘合力、防水性、耐温性、耐湿冷性等特性。

2.塑性体网状结构耐磨涂料。因加入特殊改性材料，固化产生塑性体网状结构高分子材料防腐蚀涂层，
高效地避免涂层转变，提升涂层耐侯、耐磨性。防腐性能好。

3.施工方便，常温下干固。施工成本省，一次涂膜，常温下干固涂膜。

二、技术标准：

1,色调 深栗色或灰黑色

2,开口闪点≥ A组份28℃ 甲组份 25℃

3,干燥时间25℃ 干固≤6钟头 脚踏实地≤24钟头 彻底干固 ≤7天
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