
装修装饰材料检测机构 珠海市铝合金隔热型材检测中心

产品名称 装修装饰材料检测机构
珠海市铝合金隔热型材检测中心

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测区域:广东省及全国范围
检测资质:CMA资质
检测团队:自有团队,合作实验室

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

装修装饰材料检测机构 珠海市铝合金隔热型材检测中心 基本物性：表观密度、透光、率雾度、黄色指数
、白度、溶胀比、含水量、酸值、比重、硬度、刚性、密度、吸水性、尺寸稳定性等。 机械性能：冲击
性能、拉伸性能、弯曲性能、电性能、耐磨性能、摩擦系数、低温性能、回弹性能、撕裂性能、蠕变、
三综合测试、振动、冲击、疲劳、应力松弛等。 使用性能：导热系数、坠落试验、爆破压力、浸泡、拉
伸屈服强度、浸渍试验、扁平试验、维卡软化温度、氧化诱导时间、耐环境应力开裂、落锤冲击、烘箱
试验、冲击性能、环刚度及环柔性、纵向回缩率、断裂伸长率、静液压强度、熔体质量流动速率。
寿命评估：振动试验、疲劳测试。 有毒有害测试：VOC、甲醛、苯系物等。 装修装饰材料检测机构
珠海市铝合金隔热型材检测中心 常见问题 检测流程，寄送样品 1、业务咨询：客户可通过电话、传真或
邮件、在线QQ等形式咨询要办理的相关业务，然后在中心网站上相应检测合同并填写完整，回复到我中
心委托单上的邮箱里，我中心收到后即时回复检测的费用、收款账户、样品要求、邮寄地址等信息。
2、办理汇款：企业根据咨询报价，将检测费汇入我中心网上账户；
3、邮寄样品：客户将检测样品等其它检测所需资料一同寄往我中心，并告知快递单号；
4、寄送报告：检测完成我中心将报告一式两份及一同免费快递给客户。 装修装饰材料检测机构
珠海市铝合金隔热型材检测中心 佛山华谨建筑材料检测机构，建筑装饰材料检测实验室。针对于建筑材
料与建筑制品，装饰材料成分分析，有害物质检测，燃烧性能测试，力学性能，无损伤检测和环境模拟
测试等。出具 CMA / CNAS 认可材料检测报告。承接全国业务检测。 专业而高素质的技术团队，秉承“
致力品质、创新服务”的服务宗旨，持续深耕检测行业，根据市场需求，我们会不断加强研发，拓展我
们的检测能力范围，提升服务水平，同时，不断开拓检测、检验、认证、技术咨询等服务，致力于为客
户提供“一站式全供应链“**的检测认证咨询服务。 

胶粘剂检测单位 阳江胶黏剂粘结强度检测

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://27342763.b2b.11467.com/news/3160091.asp
http://www.tcpdf.org

