
墓碑制作安装企业服务能力等级资质证书

产品名称 墓碑制作安装企业服务能力等级资质证书

公司名称 高德资信评估(广东)有限公司
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规格参数 办理范围:全国受理
网上可查:正规备案网上可查
证书作用:招投标加分、形象提升、提升信用度

公司地址 广州市天河区吉山新路街4号301-103

联系电话  18680565502

产品详情

墓碑制作安装企业服务能力等级资质证书

就墓葬形式而言，墓碑分为两类：埋葬和火葬。传统墓碑主要埋在地下。所谓土葬是指死者的

尸体不火化，通常直接以棺材的形式埋葬。这样的墓碑通常覆盖一大片区域，立在棺材室的

前面。在大多数地区，这种墓碑的整体形状太大。

墓碑制作和安装流程：

1.墓碑安装时，应按结构图及石材各部位安装，整体方向正确。安装每块墓碑时，整个墓碑

的垂直和水平方向应在同一条线上，使每个区域处于同一水平面上。

2.墓碑盒安装时，应将周围的盒体做成正对角比例，盒体内部连接处应加直角连杆，内

盒体与周围盒体用混凝土砂浆加固，整体误差小于1cm。

3.安装在墓碑两侧扶手上的小柱、云柱或立柱必须用榫材和C25水泥粘结，垂直度误差

不得超过2mm，扶手周围尺寸必须均匀。

4.安装立柱时，立柱与车厢之间的接缝必须用带榫的材料和C25水泥粘合。柱子之间的

距离应根据墓碑的大小进行调整。上下间距均匀，垂直度不超过2mm，左右间距均匀。

5.墓碑主石通过柱槽自上而下安装，然后用水泥填充，以确保稳定性。



由于对墓葬节生态的宣传和政策限制，绝大多数地区已经或正在进入另一种墓葬形式，即火葬。火

葬墓碑的形状一般在瓮前，墓碑在穴后。墓碑前会打开一个放置骨灰盒的特殊穴位，连同盖板，

这是目前常见的墓碑形状。

对于墓碑的安装，应明确每个墓碑的所有组件都是从下到上安装的。安装前应检查所有石材构件的外观
质量。不允许安装有质量缺陷或损坏的墓碑。需要注意的是，在生产和加工墓碑组件后，每个组件都应
进行标记。为避免墓碑安装前找不到相关配件，影响墓碑安装施工时间，墓碑安装时浪费人力资源，应
按结构图及石材各部位进行安装，整体方向应正确。安装每块墓碑时，整个墓碑的垂直和水平方向应在
同一条线上，使每个区域处于同一水平面上。

广东昊霖企业管理有限公司具有雄厚实力的化企业咨询管理机构。公司秉承：诚信、高效、贴心的服务
。以推动信用体系建设，振兴为宗旨！自创立以来，一直遵循“专注、诚信、高效”的经营理念，严格
贯彻全心全意地为客户服务的宗旨，竭诚为企业服务，公司下设项目部、荣誉项目部、认证项目部、项
目代理部、品牌策划部、宣传部、申报部，这些构成了我们的志诚团队，赢得了广大企业的信赖和支持
！长期提供ISO三体系认证办理服务，服务及质量，在同行业中一直居于前列。如需了解，可致电了解其
相关讯息！
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