
工业烟气排放系统防腐衬里检测

产品名称 工业烟气排放系统防腐衬里检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

检测介绍

防腐衬里是粘贴在钢烟囱内壁或机械固定在混凝土烟囱内壁的具有抗耐烟气或废气化学腐蚀能力的橡胶
衬里。

检测项目

外观、厚度及偏差、硬度、拉伸强度、拉断伸长率、衬里与金属的粘合强度、耐化学介质性能、耐酸腐
蚀性能、耐热老化性能、硬度、与钢板的粘合强度、衬里完好性、等等

检测标准

GB/T 36208-2018工业烟气排放系统防腐衬里技术要求及评价方法GB/T528硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应
力应变性能的测定GB/T531.1硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度)
GB/T1690硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法GB/T3512硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热
试验GB/T7760硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定90°剥离法GB/T18241.1-2014橡胶衬里第
1部分：设备防腐衬里
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