
安全门栏-剪夹和挤压危险测试办理机构，安全门栏-
剪夹和挤压危险测试流程，安全门栏-剪夹和挤压危险测试周期

产品名称 安全门栏-剪夹和挤压危险测试办理机构，安全
门栏-剪夹和挤压危险测试流程，安全门栏-
剪夹和挤压危险测试周期

公司名称 深圳市贝华检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测周期:5--7天
送样地址:深圳宝安
检测认证费用:根据产品评估

公司地址 深圳市宝安区新安街道布心社区74区布心二村商
住楼6栋三单元503

联系电话 18824158163 18824158163

产品详情

贝华检测是服务全球的检验、鉴定、测试和认证机构，帮助众多行业和企业提供一站式的产品检测认证

解决方案。百检检测的服务能力覆盖照明、安防、化工、机械、消费品、汽车、医疗保健等多个行业的

供应链上下游，提供安规检测，EMC检测，有害物质检测，环境安全检测，性能检测，电子电器产品可

靠性与失效分析，材料可靠性与失效分析，金属材料、非金属材料分析，纺织品、鞋类、皮革检测，玩

具检测，食品包装和接触材料检测、认证与培训，货物适运鉴定等多项综合检测与认证服务。EBO拥有

众多且专业的测试和认证工程师，可为广大厂商提供认证申请、标准咨询、测试、技术支持、对策、获

得认证等“一站式”服务。



1 儿童使用和护理用品-安全门栏-安全要求和测试方法EN 1930: 2011 BS EN 1930: 2011 6.1 一般要求

2 儿童使用和护理用品-安全门栏-安全要求和测试方法EN 1930: 2011 BS EN 1930: 2011 10 产品信息

3 儿童使用和护理用品-安全门栏-安全要求和测试方法EN 1930: 2011 BS EN 1930: 2011 9 其他危险

4 儿童使用和护理用品-安全门栏-安全要求和测试方法EN 1930: 2011 BS EN 1930: 2011 5 前处理

5 儿童使用和护理用品-安全门栏-安全要求和测试方法EN 1930: 2011 BS EN 1930: 2011

6.6 剪夹和挤压危险

6 儿童使用和护理用品-安全门栏-安全要求和测试方法EN 1930: 2011 BS EN 1930: 2011

6.8 吸入和吞咽的危害

7 儿童使用和护理用品-安全门栏-安全要求和测试方法EN 1930: 2011 BS EN 1930: 2011 6.5 夹陷危险



8 儿童使用和护理用品-安全门栏-安全要求和测试方法EN 1930: 2011 BS EN 1930: 2011

6.12 安全门栏冲击测试的安全性

9 儿童使用和护理用品-安全门栏-安全要求和测试方法EN 1930: 2011 BS EN 1930: 2011 6.10 尖点和利边

10 儿童使用和护理用品-安全门栏-安全要求和测试方法EN 1930: 2011 BS EN 1930: 2011 6.4 开关系统

11 儿童使用和护理用品-安全门栏-安全要求和测试方法EN 1930: 2011 BS EN 1930: 2011 6.7 突出物危险

12 儿童使用和护理用品-安全门栏-安全要求和测试方法EN 1930: 2011 BS EN 1930: 2011 6.9 窒息危险

13 儿童使用和护理用品-安全门栏-安全要求和测试方法EN 1930: 2011 BS EN 1930: 2011 6.11 结构完整性

14 儿童使用和护理用品-安全门栏-安全要求和测试方法EN 1930: 2011 BS EN 1930: 2011 6.2 门栏功能



15 儿童使用和护理用品-安全门栏-安全要求和测试方法EN 1930: 2011 BS EN 1930: 2011 6.3 间隙
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