
螺栓上门光谱检测 河源金属材料手持光谱检测

产品名称 螺栓上门光谱检测 河源金属材料手持光谱检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测资质:CMA,CNAS资质
检测区域:广东省内
检测周期:5-7个工作日

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

螺栓上门光谱检测 河源金属材料手持光谱检测 检验试验中心拥有各类理化检测装置，如ARL直读光谱仪
、金相显微镜、高频红外碳硫分析仪、试验机、冲击试验机、冲击试验低温仪、冲击试样缺口自动分析
仪、硬度计、陶瓷纤维马弗炉和金相试样磨抛机等检测设备。 提供金属材料的化学成分分析、力学性能
试验（拉伸、高温低温冲击试验、洛氏、维氏、布氏硬度试验）、金相组织、晶粒度、夹杂物含量试验
分析以及裂纹、变形、损伤形态形貌分析。 金属材料化学成分检测 检测项目 / 标准 / 检测周期 / 备注
C、S / GB/T 20123 / 3～4个工作日 / C、S分析仪。 Fe、C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo、Al、Ti、B、Nb
、As、Sn、Co、Pb、Sb、Bi、Ca、Zn、Cu、V、Alt / GB/T 4336、ASTM E415、GB/T 11170、ASTM
E1086、ASTM A751 / 2～3个工作日 / 直读光谱仪。
Si、Mn、P、C、S、Ni、Cr、Cu、Mg、Ca、Fe、Ti、Zn、Pb、Sb、Cd、Bi、As、Na、K、Al、Ag /
2～3个工作日 / 滴定法。 螺栓上门光谱检测 河源金属材料手持光谱检测 光电直读光谱仪简介 光电直读光
谱仪，适合压铸、熔铸、钢铁或有色金属行业的炉前金属分析的要求；及金属成分的快速定量分析；进
、出厂材料检验以及汽车、机械制造等行业的金属材料分析。进行炼炉前的快速分析以及中心实验室的
产品检验，可以用于多种基体分析：Al,Pb,Mg,Zn,Sn,Fe,Co,Ni,Ti,Cu等。 光电直读光谱仪具有以下优点： 
1、炉中取的样品只要打磨掉表面氧化皮，固体样品即可放在样品台上激发，免去了化学分析钻取试样的
麻烦。对于铝及铜、锌等有色金属样品而言，可用小车床车去表面氧化皮即可。 2、从样品激发到计算
机报出元素分析含量只需20-30秒钟，速度非常快，有利于缩短冶炼时间，降低成本。特别是对那些容易
烧损的元素，更便于控制其成份。 3、样品中所有要分析的元素(几个甚至十几个)可以一次同时分析出来
，对于牌号复杂的产品，要求分析元素愈多愈合算，经济效益好。 4、分析精度非常高，可以有效控制
产品的化学成份，保证它能符合国家标准的规格，甚至可将合金成份控制到规格的中下限，以节省中间
合金或铁合金的消耗。 5、分析数据可以从计算机打印出来或*保存。 从技术角度来看光电光谱分析，可
以说至今还没有比它能更有效的用于炉前快速分析的仪器。所以世界上冶炼、铸造以及其他金属加工企
业均竞相采用这类仪器成为一种常规分析手段，从保证产品质量，及经济效益等方面，它是十分有利的
分析工具。 螺栓上门光谱检测 河源金属材料手持光谱检测 佛山市华谨检测技术服务有限公司致力于检
测认证行业的发展，专业从事各种物料检测与认证服务，凭借公司强大的技术力力，不断开发出具有技
术水平的专业第三方检测实验室。华谨服务范围广泛适用于金属、矿产、水质、油品、纺织、塑料、橡
胶、冶金、建筑、铸造、食品、土壤等各行业的产品检测与认证。 我们将以公正准确科学的方法，认真



、负责、的工作方针，热情、周到、的服务态度，同时我们会不断评估服务的需求，力求为客户提供佳
服务。“科学、公正、准确、满意”是公司的质量方针，全体员工以科学的精神、科学的管理、科学的
方针向委托方提供客观、真实、公正的数据或结果，以真诚的服务确保委托方的要求得到大满足，确保
委托方的利益得到大保护。 

彩钢板涂层检测 深圳市钢筋弯曲试验单位
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