
金鸡滩煤矿选用聚氨酯包边不锈钢脱介条缝筛。

产品名称 金鸡滩煤矿选用聚氨酯包边不锈钢脱介条缝筛。

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 300.00/件

规格参数 品牌:鑫顿
规格:610*610
产地:河北

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

金鸡滩煤矿业采用聚氨酯材料包边条不锈钢板脱介条缝筛。鑫顿脱介条缝筛板生产厂家感受：这世界并
不会因为有多可怜，就一下子对自己的到底有多好。大家在逆境中期待的便是一瞬间反转，必须“日来
的东西”解燃眉之急，没什么喜事连连，仅有不断努力争得。

金鸡滩煤矿业是陕西省未来新能源化工有限公司煤清洁开发利用工程项目的配套设施煤矿，是陕西、榆
林、榆阳区“十二五”阶段的重点建设项目，榆阳区有着该煤矿8％的股权。煤矿煤田总面积107.89km2
；地质环境资源储存量1872.32Mt，设计方案可采储量978.35Mt；煤的种类为长焰煤和不沾煤，原煤**，
属低灰、高硫、低磷、高热值、高挥发份的高品质煤碳；煤田地质结构简易，煤巷成藏平稳，具有基本
建设超大型智能化煤矿的区域优势。煤矿设计生产能力800万吨级/年，工作年限87.4年，设计方案井巷工
程量35894m，工程建筑占地面积75153m2，土地占地面积51.038公亩，基本建设工期31个月（含有3个月
的分阶段），同时期完工与煤矿同样体量的煤矿。

鑫顿条缝筛板抗湿可以好，可以从水是物质的条件下工作中，且在河、油等物质的情形下
，聚氨酯材料与物料摩擦阻力减少， 有利于透筛，提升分离效率，同时可防止湿冷
颗粒的黏附，与此同时因摩擦指数减少，损坏降低，使用期限提升。不易燃性，无气味。
因为筛网设计合理，篦板加工工艺，规格颗粒不容易堵塞筛网。吸振，消音能力很强，可
降低噪音，并可让筛上物在震动的过程当中不易破碎。因为聚氨酯材料二次振动特性，聚
氨酯筛板具备自清理功效，因而筛选。节能减排，聚氨酯材料比例小，比相同尺寸钢筛重
量较轻的多，从而减轻了筛分机负载，节省能耗，并能延长筛分机使用寿命。
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