
怎样办理网线（超五类四对非屏蔽双绞线）检测

产品名称 怎样办理网线（超五类四对非屏蔽双绞线）检测

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

要连接局域网，网线是必不可少的。在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种。 双
绞线，是由许多对线组成的数据传输线。它的特点就是价格便宜，所以被广泛应用，如我们常见的电话
线等。它是用来和RJ45水晶头相连的。它又有STP和UTP两种，我们常用的是UTP。

双绞线可分为屏蔽双绞线(STP=SHIELDED)和非屏蔽双绞线(UTP=UNSHIELDED)。

STP(屏蔽双绞线)的双绞线内有一层金属隔离膜，在数据传输时可减少电磁干扰，所以它的稳定性较高。

UTP(非屏蔽双绞线)内 没有这层金属膜，所以它的稳定性较差，但它的优势就是价格便宜。

双绞线常见的有3类线，5类线和超5类线、6类线，以及*新的7类线。

超五类线:超5类具有衰减小，串扰少，并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural
Return Loss)、更小的时延误差，性能得到很大提高。超5类线的*大传输速率为150~155Mbps。

 

测试标准：ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2001《Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 1:
General Requirements》

测试项目：衰减

近端串扰

http://www.sft-lab.com.cn/WebTechRegulationsDetaile.aspx?ID=867
http://www.sft-lab.com.cn/WebTechRegulationsDetaile.aspx?ID=867
http://www.sft-lab.com.cn/WebTechRegulationsDetaile.aspx?ID=867


传输延迟

延迟偏离

回波损耗

等效远端串扰

综合近端串扰

综合等效远端串扰

中拓检测
具有#、专业的认证检测技术，为
您提供一站式检测认证服务，需要做网线检测，欢迎您来咨询中拓检测。

直接联系：【中拓检测】
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